Neddragande spannare

Artikelbeskrivning/produktbilder

Arbetsstycke Cylinderskruv

-+ |

Stadbult Anslagsskruv Centreringshylsa

© HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG

Beskrivning

Material:
Stal.

Utforande:
Satthardat och brunerat.

Anmérkning:

Den neddragande spannaren ar ett snabbspédnnelement, med vilket arbetsstycken
genom svéngbacken via spiralexcentern samtidigt trycks mot de fasta anslagen och
mot ett underlag.

Spénnbacken kan positioneras och spénnas fast pa ett modulart rastersystem med
anslagsskruven och centringshylsan (se ritningen).

Utférandena K0034.006010, K0034.006015, K0034.006030 och K0034.006035 har
2 runda insatser i hardmetall.

Spéannkraft:
K0034.006... = 3800 N
K0034.010... = 7200 N
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Artikeloversikt
Neddragande spannare
Bestéllningsnr. Form Utférande 1 A B D Di D2 D3 E E1E2E3 H H K KI L L1 L2 R =
max. min. Spannkraft
N
K0034.006005 A hoger 78 25 12 62 - - 11 12 8 4 25 45 4 26 465 22 20 110 3800
K0034.010005 A héger 1215 40 18 10,2 - - 18 2013 7 4074 6 42 71 35 315 143 7200
K0034.006025 A vénster 78 2512 62 - - 11 128 42545 4 26 465 22 20 110 3800
K0034.010025 A vanster 1215 40 18 10,2 - - 18 2013 7 4074 6 42 71 35 315 143 7200
K0034.006010 B héger 78 2512 62 - - @8 12 8 4 24 45 35 26 465 22 20 110 3800
K0034.010010 B héger 1215 40 18 102 - - 127 2013 7 39 74 55 42 73 35 315 143 7200
K0034.006030 B vénster 78 2512 62 - - 98 12 8 4 24 45 35 26 465 22 20 110 3800
K0034.010030 B vénster 1215 40 18 10,2 - - 127 2013 7 39 74 55 42 73 35 315 143 7200
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Neddragande spannare
Artikeldversikt
Bestéllningsnr. Form Utférande 1 A B D Di D2 D3 E E1E2E3 H H K KI L L1 L2 R =
max.  min. Spénnkraft
N
K0034.006015 C hdger 78 2512 6,2 9,5 25 98 12 8 4 24 45 35 26 465 22 20 110 3800
K0034.010015 C hdger 121,5 40 18 10,2 27 45 12,7 2013 7 39 74 55 42 73 35 31,5 143 7200
K0034.006035 C vénster 78 2512 62 95 25 98 12 8 4 24 45 35 26 465 22 20 110 3800
K0034.010035 C vanster 121,5 40 18 10,2 27 45 12,7 2013 7 39 74 55 42 73 35 31,5 143 7200
K0034.006020 D hoger 78 2512 6,2 - - 11 12 8 4 25 45 4 26 465 22 20 110 3800
K0034.010020 D hdger 121,5 40 18 10,2 - - 18 2013 7 40 74 6 42 70,5 35 31,5 143 7200
K0034.006040 D vanster 78 2512 6,2 - - 11 12 8 4 25 45 4 26 465 22 20 110 3800
K0034.010040 D vanster 121,5 40 18 10,2 - - 18 2013 7 40 74 6 42 705 35 31,5 143 7200
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