Spéannlas instéllbara, dolda skruvhél, Form A ﬁqt

Artikelbeskrivning/produktbilder
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Beskrivning

Material:
Stal eller rostfritt stal 1.4301.

Utforande:
Galvaniserat och bla kromerat.
Blankt rostfritt stal.

Anmarkning:

De instéllbara spannlasen anvinds som lassystem for industriella applikationer.
Eftersom dodpunkten dverskrids dr de vibrationsfasta.

Nar spannhaken har hakats fast i lashaken kan delarna dras ihop upp till 5 mm
genom att man spanner greppdelen. For att utjdmna toleranser eller alstra tillrdcklig
spanning kan spannhaken justeras med en spindel (M5).

Spénnlasen kan skruvas eller nitas fast.

Alla 1ashakar kan kombineras med alla spannlas.

Lashaken maste bestéllas separat for onskat utforande.

Hallkraften F1 géller spannldset och inte ldshaken.

Ritningsinformation:
Form A Standard
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Spannlas instillbara, dolda skruvhal, Form A

Ritningar
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Artikeloversikt
Spannlas instillbara, dolda skruvhal
Bestéllningsnr. Material Form Hallkraft
grundkropp F1
N
K0047.1420601 stal A 1000
K0047.1420602 rostfritt stél A 1000
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