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Artikelbeskrivning/produktbilder

Beskrivning

Material:
Bottenplattor och backar i sätthärdningsstål.
Spännbackar i verktygsstål.

Utförande:
Backar brunerade.
Spännbackar blanka.

Anmärkning:
Tack vare den lättmanövrerade och snabba justeringen med en skala kan
spännbackarna snabbt och säkert anpassas till nya arbetsstycken.
Arbetsstycket centreras alltid i mitten genom konstruktionen hos spännaren för 5-
axlig bearbetning.
Eftersom arbetsstycket är så lättåtkomligt kan korta standardverktyg användas. Det
sänker verktygskostnaderna avsevärt Positiv nedåtkraft med ett klämdjup på >5
mm.
Klämbredd på 20 mm till 320 mm är möjliga.

Montage:
De kompakta spännarna för 5-axlig bearbetning kan monteras på bord med T-spår, i
rastersystem samt med en adapterfläns på vanliga nollpunktsspännsystem.

Leveransomfattning:
Bottenplatta   K0994
Spännbackar   K0976
Förlängningsaxel  K0990.060
Förlängningsaxel  K0990.120
Adapteraxel
  K0991.060
Adapteraxel   K0991.120
Gängad spindel   K0940-999.002
Spindelmutter   K0940-999.003

Tillbehör:
Stödlister K0974
Spännbackar K0975
Pendelbackar K0988
Mittbackar K0987
Koppling för korsspänning K0992

Stödlister och spännbackar med stift måste beställas separat.

Artikelöversikt

Kompakt spännare för 5-axlig bearbetning, släta spännbackar

Beställningsnr. A B C H L Dragkraft
max. kN

Tillhörande
passkruv

Vikt
kg

K0973.124000901500 70 90 8/3 12/17 57,5 se diagram K0815.12055 21,96
K0973.124001251500 105 125 8/3 12/17 58 se diagram K0815.12055 30,16
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