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Artikelbeskrivning/produktbilder

Beskrivning

Material:
Seghärdat stål.

Utförande:
Seghärdat och brunerat.

Anmärkning:
Svängspännarna används främst där spännpunkterna måste vara fria när
arbetsstycket läggs i och tas ur.

* Tillåten handkraft för handtaget.
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Ritningar

Artikelöversikt

Svängspännare mini med excenterspännare
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K0925.0100 vänster svartoxiderad 30101818 52 2622 0,8 6 11,5 8 4,3 50 1,2 1636 6 22,8 M4 4,3 27 22,4 25,2 22 24,8 800 100*
K0925.0150 vänster svartoxiderad 40142323 68 3530 1 8 15,3 10 5,3 63 1,5 1945 8 28,5 M5 5,3 34 30,8 33,8 31,7 34,7 1500 150*
K0925.0200 vänster svartoxiderad 50183030 87 4537 1,2 8 20,7 16 8,4 80 1,8 246512 45,5 M8 8,4 48 31,9 39,6 32,9 40,6 2100 200*
K0925.0300 vänster svartoxiderad 60224040 107 5545 1,5 8 25,4 20 10,4 100 2,3 308515 57 M10 10,5 64 35,7 46,7 38,2 49,2 2800 300*
K0925.1100 höger svartoxiderad 30101818 52 2622 0,8 6 11,5 8 4,3 50 1,2 1636 6 22,8 M4 4,3 27 22,4 25,2 22 24,8 800 100*
K0925.1150 höger svartoxiderad 40142323 68 3530 1 8 15,3 10 5,3 63 1,5 1945 8 28,5 M5 5,3 34 30,8 33,8 31,7 34,7 1500 150*
K0925.1200 höger svartoxiderad 50183030 87 4537 1,2 8 20,7 16 8,4 80 1,8 246512 45,5 M8 8,4 48 31,9 39,6 32,9 40,6 2100 200*
K0925.1300 höger svartoxiderad 60224040 107 5545 1,5 8 25,4 20 10,4 100 2,3 308515 57 M10 10,5 64 35,7 46,7 38,2 49,2 2800 300*


