Kot e

Instillningsbultar i stal eller rostfritt stal med gangad tapp

Artikelbeskrivning/produktbilder

Beskrivning

Material:
Stalutforande:
Lasstift hardat:
Hallfasthetsklass 5.8.

Utférande i rostfritt stal:
Lasstift hardat:

Géangad hylsa 1.4305.
Lasstift 1.4034.

Lasstift ej hardat:
Géangad hylsa 1.4305.
Lasstift 1.4305.

Utforande:
Stalutforande:
Lasstift hdrdat, slipat och brunerat.

Utférande i rostfritt stal:
Lasstift hardat, slipat och blankt.
Lasstift ej hérdat, slipat och brunerat.

Anmérkning:

Instéllningsbult anvénds dér spérrldget inte far forskjutas av tvirkrafter. Man méste
dra ut bulten manuellt for att kunna &ndra spérrlaget. Pa den géngade tappen

som sticker ut kan specialhandtag monteras. Tappen kan ocksa anvéndas for att
mandvrera instéliningsbulten, till exempel automatiskt (programstyrt) med hjalp av
en pneumatisk cylinder eller med fjarrmandvrering via bowdenkablar.

P& begéran:
Specialutforanden.

Ritningsinformation:
Form E: med gédngad tapp, utan [dsmutter
Form F: med gangad tapp, med lasmutter
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Instillningsbultar i stal eller rostfritt stal med gangad tapp
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Artikeldversikt
Instéllningsbult
Bestallningsnr. Form Material Grundkroppens D D1 D2 L L1L2 L3 Slag SW1 SW2 Fx30° Fjaderkraft Fjaderkraft
grundkropp yta S borjan slut
F1caN F2caN
K0341.1903 E stal hardat 3 M6x0,75 M2 2412 5 35 35 8 - 0,8 45 10
K0341.1004 E stal hardat 4 M8x1 M3 3215 6 7 4 10 - 1 6 12
K0341.1105 E stal hardat 5 M10x1 M4 3717 7 8 5 13 - 1,3 5 12
K0341.1206 E stal hardat 6 Mi2x1i,5 M6 4220 8 8 6 14 - 1,8 6 14
K0341.1308 E stal hardat 8 Mi6x1,5 M8 562610 12 8 19 - 2,3 15 35
K0341.1410 E stal hardat 10 M20x1,5 M8 622812 12 10 22 - 2,8 15 34
K0341.1412 E stal hardat 12 M20x1,5 M8 6628 14 12 12 22 - 2,8 15 39
K0341.1516 E stal hardat 16 M24x2 M10 80 32 18 14 16 27 - 3,2 20 46
K0341.01903 E rostfritt stal hardat 3 M6x0,75 M2 2412 5 35 35 8 - 0,8 45 10
K0341.01004 E rostfritt stal hardat 4 M8x1 M3 32156 7 4 10 - 1 6 12
K0341.01105 E rostfritt stal hardat 5 M10x1 M4 3717 7 8 5 13 - 1,3 5 12
K0341.01206 E rostfritt stal hardat 6 Mi2x1,5 M6 42208 8 6 14 - 1,8 6 14
K0341.01308 E rostfritt stal hardat 8 Mi6x1,5 M8 562610 12 8 19 - 2,3 15 35
K0341.01410 E rostfritt stal hardat 10 M20x1,5 M8 622812 12 10 22 - 2,8 15 34
K0341.01412 E rostfritt stal hardat 12 M20x1,5 M8 6628 14 12 12 22 - 2,8 15 39
K0341.01516 E rostfritt stal hardat 16 M24x2 M10 803218 14 16 27 - 3,2 20 46
K0341.11903 E rostfritt stal ohérdat 3 M6x0,75 M2 2412 5 35 35 8 - 0,8 45 10
K0341.11004 E rostfritt stal ohérdat 4 M8x1 M3 32156 7 4 10 - 1 6 12
K0341.11105 E rostfritt stal ohérdat 5 M10x1 M4 3717 7 8 5 13 - 1,3 5 12
K0341.11206 E rostfritt stal ohérdat 6 Mi2xi,5 M6 4220 8 8 6 14 - 1,8 6 14
K0341.11308 E rostfritt stal ohérdat 8 Mi6x1,5 M8 562610 12 8 19 - 2,3 15 35
K0341.11410 E rostfritt stal ohérdat 10 M20x1,5 M8 622812 12 10 22 - 2,8 15 34
K0341.11412 E rostfritt stal ohérdat 12 M20x1,5 M8 66 28 14 12 12 22 - 2,8 15 39
K0341.11516 E rostfritt stal ohérdat 16 M24x2 M10 803218 14 16 27 - 3,2 20 46
K0341.2903 F stal hérdat 3 M6x0,75 M2 2412 5 35 35 8 10 0,8 45 10
K0341.2004 F stal hardat 4 M8x1 M3 32156 7 4 10 13 1 6 12
K0341.2105 F stal hardat 5 M10x1 M4 3717 7 8 5 13 17 1,3 5 12
K0341.2206 F stal hardat 6 Mi2x1i,5 M6 4220 8 8 6 14 19 1,8 6 14
K0341.2308 F stal hardat 8 Mi6x1,5 M8 562610 12 8 19 24 2,3 15 35
K0341.2410 F stal hardat 10 M20x1,5 M8 622812 12 10 22 30 2,8 15 34
K0341.2412 F stal hardat 12 M20x1,5 M8 6628 14 12 12 22 30 2,8 15 39
K0341.2516 F stal hardat 16 M24x2 M10 803218 14 16 27 36 3,2 20 46
K0341.02903 F rostfritt stal hardat 3 M6x0,75 M2 2412 5 35 35 8 10 0,8 45 10
K0341.02004 F rostfritt stal hardat 4 M8x1 M3 3215 6 7 4 10 13 1 6 12
K0341.02105 F rostfritt stal hardat 5 M10x1 M4 3717 7 8 5 13 17 1,3 5 12
K0341.02206 F rostfritt stal hardat 6 Mi2x1i,5 M6 4220 8 8 6 14 19 1,8 6 14
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Installningsbultar i stal eller rostfritt stal med gangad tapp
Artikeldversikt

Bestéllningsnr.  Form Material Grundkroppens D D1 D2 L L1L2 L3 Slag SW1 SW2 Fx30° Fjaderkraft Fjaderkraft

grundkropp yta S borjan slut

FlcaN F2caN
K0341.02308 F rostfritt stal hérdat 8 Mi6x1,5 M8 562610 12 8 19 24 2,3 15 35
K0341.02410 F rostfritt stal hérdat 10 M20x1,5 M8 622812 12 10 22 30 2,8 15 34
K0341.02412 F rostfritt stal hérdat 12 M20x1,5 M8 662814 12 12 22 30 2,8 15 39
K0341.02516 F rostfritt stal hérdat 16 M24x2 M10 803218 14 16 27 36 3,2 20 46
K0341.12903 F rostfritt stal ohérdat 3 M6x0,75 M2 2412 5 35 35 8 10 0,8 45 10
K0341.12004 F rostfritt stal ohérdat 4 M8x1 M3 32156 7 4 10 13 1 6 12
K0341.12105 F rostfritt stal ohérdat 5  M10x1 M4 3717 7 8 5 13 17 1,3 5 12
K0341.12206 F rostfritt stal ohérdat 6 Mi2xi5 M6 4220 8 8 6 14 19 1,8 6 14
K0341.12308 F rostfritt stal ohardat 8 Mi6x1,5 M8 562610 12 8 19 24 2,3 15 35
K0341.12410 F rostfritt stal ohérdat 10 M20x1,5 M8 622812 12 10 22 30 2,8 15 34
K0341.12412 F rostfritt stal ohdrdat 12 M20x1,5 M8 662814 12 12 22 30 2,8 15 39
K0341.12516 F rostfritt stal ohérdat 16 M24x2 M10 803218 14 16 27 36 3,2 20 46
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