Spanndornar

Artikelbeskrivning/produktbilder

© HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG

Kinn

Beskrivning

Material:
Hus i konstruktionsstal, skruv med koniskt huvud i satthdrdningsstal.

Utforande:
Hus brunerat.
Skruv med koniskt huvud satthdrdad.

Anmarkning:

Spéanndornen ar speciellt Iamplig for efterbearbetning av svarvade delar. Genom att
svarva eller frsa kan man anpassa diameter D till diametern pa arbetsstycket som
ska spéannas fast.

Lag modell — inga storande spannjarn.

Spéanns med insexnyckel eller hydrauliskt.

* D min. = minsta tillatna diameter till vilken “D” far svarvas eller frasas.

Montage:

Spann ut spanndornen ca 0,1 mm (spannvég) dver diametern i viloldge. Nu kan
spanndornen frasas eller svarvas till arbetsstyckets innerdiameter.

Flansen kan vid behov centreras med ett hal eller styrstift.

Ritningsinformation:
1) Skruv med koniskt huvud
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Artikeldversikt
Spéanndornar
Bestallningsnr. D D D1 D2 D3 D4 H H1 H2 H3 SW Atdragnings-  Spénnkraft
min. for skruv med forsankt Skruv med Skruv med moment max. kN
huvud I1SO 10642 forsénkt huvud forsénkt huvud max. Nm
K0357.020407 7,4 41 20h9 137 M2 M2 10,7 76 6,1 4,1 1,5 0,7 1,1
K0357.040812 12,4 8 29,72h9 21 M3 M4 218 16 15 8 3 5 4,2
K0357.061214 14,2 12,2 315h9 231 M3 M6 249 19 15 12 5 17 8,5
K0357.081420 20 135 375h9 29 M3 M8 249 19 15 14 6 34 11,1
K0357.062027 27 18 50h9 394 M4 M10 28,6 22,2 17,5 17 8 60 20
K0357.102535 353 23 56h9 455 M4 M12 31,8 25,4 20,6 21 10 150 26,3
K0357.123442 42 29,3 69,5h8 55,9 M5 M16 39,6 31,8 27 22 14 280 44,5
K0357.123452 51,5 29,3 75,5h9 63,9 M5 M16 39,6 31,8 27 22 14 280 44,5
K0357.163077 77,7 29,3 107,5h9 92,5 M6 M16 455 37,6 32,3 20 14 280 44,5
K0357.1630103 103 29,3 132,9h9 118 M6 M16 455 37,6 32,3 20 14 280 44,5
K0357.1630175 175 29,3 132,9h9 118 M6 M16 455 37,6 32,3 20 14 280 44,5
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Artikeloversikt
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