Kulsparrbultar i rostfritt stal med ganga

Artikelbeskrivning/produktbilder

@

Dragkraft

Spannkraft

Ritningar

© HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG

Beskrivning

Material:

Hus och tryckknapp i rostfritt stal.
Kula, fiader och l&sring i rostfritt stal.
0-ring FKM.

Utférande:

Hus, blankt.
Tryckknapp, blank.
Kula, seghédrdad.

Anmérkning:
Monteringsmétt, Form A for plattjocklek 6 mm.
Monteringsmétt, Form B for plattjocklek 6 till 16 mm.

0BS!

De angivna dragkrafterna galler endast tillsammans med fasthylsor K1065.

Tillbehor:
Fésthylsa K1065
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Kulsparrbultar i rostfritt stal med ganga
Ritningar
Kulsparrbultar for iskruvning
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Kulspdrrbultar for istickning
®
D6
| _ |
1 T
T ~ |
N D5 I
H I
g_ D5+0,1
F
©
Artikeldversikt
Kulspérrbultar i rostfritt stal
Bestéllningsnr. D D1 D2 D3 M L1 L2 L5 H H1H2H3 SWD5D6 T Spannkraft Skjuvkraft Temperaturbestandighet
max. N kN
K1063.6211 12 6 23 8 M8 19 21 135 258 18 6 55 10 8 13 10 30 3 0,5 <180 °C
K1063.10241 16 10 32 12 Mi12x1,5 21,5 235 16 394 2912 7 13 12 17 16 50 9 1,5 <180 °C
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