Svangspannare mini ﬁ‘l‘

Artikelbeskrivning/produktbilder

Beskrivning

Material:
Seghérdat stal.
Handtag i plast.

Utforande:
Seghardat och brunerat.
Svart handtag.

Anmérkning:

Svingspannarna anvénds frimst dar spannpunkterna méaste vara fria nar
arbetsstycket laggs i och tas ur.

* Tillaten handkraft for handtaget.

Ospént

Matningsvég

Spénna
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Artikeloversikt
Svéngspannare mini
Bestéllningsnr. Bestéllningsn. ABCD E F GH I JK L M N OPQR S T UV X X Y Y E= Handkraft
vanster hoger min. max. min. max. Spannkraft FH
N N
K0926.0100 K0926.1100 30101818 45,8 49 2622 1 611,58 4,3 50 0,81536 6 22,8 M4 4,3 27223 253 21,9 249 1100 100
K0926.0150 K0926.1150 40142323 61,3 66 35301,48 15310 53 63 1,12045 8 285 M5 53 34306 34 31,5 349 1800 150*
K0926.0200 K0926.1200 50183030 76,5 82 45371,5820,716 8,4 80 1,4266512455 M8 8,4 48 31,7 39,7 32,7 40,7 2200 200"
K0926.0300 K0926.1300 60224040 93 10055451,98 25,42010,4 100 1,7 338515 57 M10 10,564 35,5 46,9 38 494 3500 300

© HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG www.kipp.com - info@kipp.com 2/2



