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Spanndorn med sidklamning, Form A for bearbetningscenter,borr- och

frasmaskiner
Artikelbeskrivning/produktbilder

Beskrivning

Material:
Hus i konstruktionsstal.
Spénnskruv i seghardat stal.

Utforande:
Hus brunerat.
Spéannskruv seghérdad till 10.9, hirdad och PTFE-belagd.

\ Anmérkning:
Eftersom arbetsstyckets sidor spanns fast &r spanndornen speciellt [implig for
\ efterbearbetning av svarvade och frasta detaljer med bottenhél. Genom att svarva

eller frasa kan man anpassa diameter D till diametern pa arbetsstycket som ska
spannas fast.

Spanns manuellt med insexnyckel.

* D min. = minsta tillatna diameter till vilken “D” far svarvas eller frasas.

Montage:

Spann ut spanndornen ca 0,1 mm (spannvéag) dver diametern i vilolage. Nu
kan spanndornen frasas eller svarvas till nddvandig diameter. En lasring for
bearbetningen medfdljer.

Flansen kan vid behov centreras med ett hal eller styrstift.

Form A levereras med 6 fastskruvar.
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Spanndorn med sidklamning, Form A for bearbetningscenter,borr- och

frasmaskiner
Ritningar

®

H1
H2

SW

Artikeloversikt

Bestéllningsnr. Form D D D1 D3 D4 H H1 H2 SW Atdragnings- Spannkraft
min. for skruv med forsankt moment max. kN
huvud ISO 10642 max. Nm
K0643.118029 A 28,7 17,8 50 M4 394 M43 224 175 6 66 20
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Spanndorn med sidklamning, Form A for bearbetningscenter,borr- och
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Artikeldversikt
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