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Artikelbeskrivning/produktbilder

Beskrivning

Material:
Ögla stål 1.6541.
Svetsdel S355JR.

Utförande:
Ögla smidd, höghållfast seghärdad, plastbelagd, röd.
Svetsdel smidd, högfast seghärdad, blank.

Anmärkning:
Snabb montering med hjälp av fästpunkterna för påsvetsning.

De är kompakta och kan belastas från alla håll tack vare den 4-faldiga säkerheten
mot brott.

Svetsdelen är smidd av det lättsvetsade materialet S355JR (St 52-3).
Distansknopparna fungerar som avståndsmått för den nödvändiga luftspalten mot
rotsvetsningen (ca 3 mm).
Bärförmågan som anges i tabellen är tydligt läsbar på svetsdelen. Den avser det
mest ogynnsamma belastningsfallet för belastningstyperna här bredvid.

Svetsningen måste utföras av en behörig svetsare enligt EN 287-1.
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Ritningar

Artikelöversikt

Fästpunkter, svetsbara

Beställningsnr. Utförande B B1 H H1 L L1 S Svets Bärförmåga
kg

K0773.1000 utan fjäderband 40 38 32 40 73 38 13 HV 5 + a3 1120
K0773.2000 utan fjäderband 41 38 32 45 81 40 13 HV 5 + a3 2000
K0773.3000 utan fjäderband 45 43 38 45 87 42 17 HV 8 + a3 3150
K0773.5000 utan fjäderband 55 50 48 57 108 60 22 HV 12 + a4 5300
K0773.1001 med fjäderband 40 38 32 40 73 38 13 HV 5 + a3 1120
K0773.2001 med fjäderband 41 38 32 45 81 40 13 HV 5 + a3 2000
K0773.3001 med fjäderband 45 43 38 45 87 42 17 HV 8 + a3 3150
K0773.5001 med fjäderband 55 50 48 57 108 60 22 HV 12 + a4 5300
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