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Artikelbeskrivning/produktbilder

Beskrivning

Material:
Seghärdat stål.

Utförande:
Seghärdat och brunerat.
Stödytorna slipade.

Anmärkning:
Stödblocken förhindrar att arbetsstyckena böjs vid fastspänning eller bearbetning.
Det gängade hålet
används för att montera fixturelement mellan rasterhålen.

Ritningar

Artikelöversikt

Stödblock

Beställningsnr. A B
Genomgående hål

för skruvar DIN 912

C D E F G H

K0827.36012020 20 M12 M12 7 20 50 50 100
K0827.36012025 25 M12 M12 12 25 50 50 100
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Artikelöversikt

Beställningsnr. A B
Genomgående hål

för skruvar DIN 912

C D E F G H

K0827.36012032 32 M12 M12 19 32 50 50 100
K0827.36012040 40 M12 M12 27 40 50 50 100
K0827.36012050 50 M12 M12 37 35 50 50 100
K0827.36012063 63 M12 M12 37 35 50 50 100
K0827.36012080 80 M12 M12 37 35 50 50 100
K0827.36012100 100 M12 M12 37 35 50 50 100
K0827.36012125 125 M12 M12 37 35 50 50 100
K0827.36016025 25 M16 M16 8 25 50 50 100
K0827.36016032 32 M16 M16 15 32 50 50 100
K0827.36016040 40 M16 M16 23 40 50 50 100
K0827.36016050 50 M16 M16 33 35 50 50 100
K0827.36016063 63 M16 M16 46 35 50 50 100
K0827.36016080 80 M16 M16 46 35 50 50 100
K0827.36016100 100 M16 M16 46 35 50 50 100


