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Neddragande spannare med stodbultar

Artikelbeskrivning/produktbilder

Beskrivning

Material:
Hus och arm i seghérdat stal.
Spannklo i verktygsstal.

Utférande:

Hus seghérdat och brunerat.

Arm brunerad.

Spannklo seghérdad och brunerad.

Ritningsinformation:
T) Gangstift med insexkant
S) Kultryckskruv

Spédnnarm
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Fixturplatta

Cylinderskruv
med insexkant

Géngstift
med insexkant

© HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG www.kipp.com - info@kipp.com 1/2



°
Neddragande spannare med stodbultar
Ritningar
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Artikeldversikt
Neddragande spiannare med stidbultar
Bestéllningsnr. A B CDEFG H J K L M N P R S T F= Atdragnings-
Spannkraft moment
N Nm
K0931.02508 62 22 40 14 20314 3 2532 12 14 85 5 14 755  M8x20 M4x8 6000 15
K0931.03210 78 25 50 18 254 18 3,7 32-40 16 175 11 7 175 95  M10x25  M5x10 10000 30
K0931.04012 93 3260 21 30521 45 40-48 20 20 13 8 21 113  MI230  M6xi2 17000 65
K0931.04816 124 38 80 28 40627 6 4863 25 26 17 10 28 151  Mi6x40  M8x16 25000 130
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