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Artikelbeskrivning/produktbilder

Beskrivning

Material:
Stål eller rostfritt stål 1.4310.

Utförande:
Förzinkat stål eller rostfritt stål, blankt.

Anmärkning:
Saxpinnar används som säkringselement vid tillverkning av maskiner och fordon. De
används mestadels för att säkra kronmuttrar.

De går att förkorta saxpinnarna. Saxpinnens längd ska vara ungefär dubbelt så lång
som borrhålet.

Eftersom materialstrukturen ändras vid säkring och frigöring får saxpinnarna inte
återanvändas efter en demontering.

Ritningar

Artikelöversikt

Saxpinnar DIN EN ISO 1234

Beställningsnr. Material
grundkropp

Håldiameter D1
max.

L A
min.

B C
max.

För
skruvar

för
bultar Ø

K1136.1010X10 stål 1 0,9 10 0,8 3 1,8 3,5-4,5 3-4
K1136.1010X12 stål 1 0,9 12 0,8 3 1,8 3,5-4,5 3-4
K1136.1010X16 stål 1 0,9 16 0,8 3 1,8 3,5-4,5 3-4
K1136.1010X20 stål 1 0,9 20 0,8 3 1,8 3,5-4,5 3-4
K1136.1010X25 stål 1 0,9 25 0,8 3 1,8 3,5-4,5 3-4
K1136.1016X12 stål 1,6 1,4 12 1,25 3,2 2,8 5,5-7 5-6
K1136.1016X16 stål 1,6 1,4 16 1,25 3,2 2,8 5,5-7 5-6
K1136.1016X20 stål 1,6 1,4 20 1,25 3,2 2,8 5,5-7 5-6
K1136.1016X25 stål 1,6 1,4 25 1,25 3,2 2,8 5,5-7 5-6
K1136.1016X32 stål 1,6 1,4 32 1,25 3,2 2,8 5,5-7 5-6
K1136.1020X10 stål 2 1,8 10 1,25 4 3,6 7-9 6-8
K1136.1020X16 stål 2 1,8 16 1,25 4 3,6 7-9 6-8
K1136.1020X20 stål 2 1,8 20 1,25 4 3,6 7-9 6-8
K1136.1020X25 stål 2 1,8 25 1,25 4 3,6 7-9 6-8
K1136.1020X32 stål 2 1,8 32 1,25 4 3,6 7-9 6-8
K1136.1020X36 stål 2 1,8 36 1,25 4 3,6 7-9 6-8
K1136.1020X40 stål 2 1,8 40 1,25 4 3,6 7-9 6-8
K1136.1020X50 stål 2 1,8 50 1,25 4 3,6 7-9 6-8
K1136.1025X20 stål 2,5 2,3 20 1,25 5 4,6 9-11 8-9
K1136.1025X25 stål 2,5 2,3 25 1,25 5 4,6 9-11 8-9
K1136.1025X32 stål 2,5 2,3 32 1,25 5 4,6 9-11 8-9
K1136.1025X36 stål 2,5 2,3 36 1,25 5 4,6 9-11 8-9
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Artikelöversikt

Beställningsnr. Material
grundkropp

Håldiameter D1
max.

L A
min.

B C
max.

För
skruvar

för
bultar Ø

K1136.1025X40 stål 2,5 2,3 40 1,25 5 4,6 9-11 8-9
K1136.1025X50 stål 2,5 2,3 50 1,25 5 4,6 9-11 8-9
K1136.1032X16 stål 3,2 2,9 16 1,6 6,4 5,8 11-14 9-12
K1136.1032X20 stål 3,2 2,9 20 1,6 6,4 5,8 11-14 9-12
K1136.1032X25 stål 3,2 2,9 25 1,6 6,4 5,8 11-14 9-12
K1136.1032X32 stål 3,2 2,9 32 1,6 6,4 5,8 11-14 9-12
K1136.1032X36 stål 3,2 2,9 36 1,6 6,4 5,8 11-14 9-12
K1136.1032X40 stål 3,2 2,9 40 1,6 6,4 5,8 11-14 9-12
K1136.1032X50 stål 3,2 2,9 50 1,6 6,4 5,8 11-14 9-12
K1136.1032X63 stål 3,2 2,9 63 1,6 6,4 5,8 11-14 9-12
K1136.1040X20 stål 4 3,7 20 2 8 7,4 14-20 12-17
K1136.1040X25 stål 4 3,7 25 2 8 7,4 14-20 12-17
K1136.1040X32 stål 4 3,7 32 2 8 7,4 14-20 12-17
K1136.1040X36 stål 4 3,7 36 2 8 7,4 14-20 12-17
K1136.1040X40 stål 4 3,7 40 2 8 7,4 14-20 12-17
K1136.1040X50 stål 4 3,7 50 2 8 7,4 14-20 12-17
K1136.1040X63 stål 4 3,7 63 2 8 7,4 14-20 12-17
K1136.1040X80 stål 4 3,7 80 2 8 7,4 14-20 12-17
K1136.1050X25 stål 5 4,6 25 2 10 9,2 20-27 17-23
K1136.1050X32 stål 5 4,6 32 2 10 9,2 20-27 17-23
K1136.1050X36 stål 5 4,6 36 2 10 9,2 20-27 17-23
K1136.1050X40 stål 5 4,6 40 2 10 9,2 20-27 17-23
K1136.1050X50 stål 5 4,6 50 2 10 9,2 20-27 17-23
K1136.1050X63 stål 5 4,6 63 2 10 9,2 20-27 17-23
K1136.1050X80 stål 5 4,6 80 2 10 9,2 20-27 17-23
K1136.1063X32 stål 6,3 5,9 32 2 12,6 11,8 27-39 23-29
K1136.1063X36 stål 6,3 5,9 36 2 12,6 11,8 27-39 23-29
K1136.1063X40 stål 6,3 5,9 40 2 12,6 11,8 27-39 23-29
K1136.1063X50 stål 6,3 5,9 50 2 12,6 11,8 27-39 23-29
K1136.1063X63 stål 6,3 5,9 63 2 12,6 11,8 27-39 23-29
K1136.1063X80 stål 6,3 5,9 80 2 12,6 11,8 27-39 23-29
K1136.1063X100 stål 6,3 5,9 100 2 12,6 11,8 27-39 23-29
K1136.1080X50 stål 8 7,5 50 2 16 15 39-56 29-44
K1136.1080X63 stål 8 7,5 63 2 16 15 39-56 29-44
K1136.1080X80 stål 8 7,5 80 2 16 15 39-56 29-44
K1136.1080X100 stål 8 7,5 100 2 16 15 39-56 29-44
K1136.2010X16 rostfritt stål A2 1 0,9 16 0,8 3 1,8 3,5-4,5 3-4
K1136.2010X20 rostfritt stål A2 1 0,9 20 0,8 3 1,8 3,5-4,5 3-4
K1136.2016X12 rostfritt stål A2 1,6 1,4 12 1,25 3,2 2,8 5,5-7 5-6
K1136.2016X16 rostfritt stål A2 1,6 1,4 16 1,25 3,2 2,8 5,5-7 5-6
K1136.2016X20 rostfritt stål A2 1,6 1,4 20 1,25 3,2 2,8 5,5-7 5-6
K1136.2016X25 rostfritt stål A2 1,6 1,4 25 1,25 3,2 2,8 5,5-7 5-6
K1136.2016X32 rostfritt stål A2 1,6 1,4 32 1,25 3,2 2,8 5,5-7 5-6
K1136.2020X10 rostfritt stål A2 2 1,8 10 1,25 4 3,6 7-9 6-8
K1136.2020X16 rostfritt stål A2 2 1,8 16 1,25 4 3,6 7-9 6-8
K1136.2020X20 rostfritt stål A2 2 1,8 20 1,25 4 3,6 7-9 6-8
K1136.2020X25 rostfritt stål A2 2 1,8 25 1,25 4 3,6 7-9 6-8
K1136.2020X32 rostfritt stål A2 2 1,8 32 1,25 4 3,6 7-9 6-8
K1136.2020X40 rostfritt stål A2 2 1,8 40 1,25 4 3,6 7-9 6-8
K1136.2025X20 rostfritt stål A2 2,5 2,3 20 1,25 5 4,6 9-11 8-9
K1136.2025X25 rostfritt stål A2 2,5 2,3 25 1,25 5 4,6 9-11 8-9
K1136.2025X32 rostfritt stål A2 2,5 2,3 32 1,25 5 4,6 9-11 8-9
K1136.2032X16 rostfritt stål A2 3,2 2,9 16 1,6 6,4 5,8 11-14 9-12
K1136.2032X20 rostfritt stål A2 3,2 2,9 20 1,6 6,4 5,8 11-14 9-12
K1136.2032X25 rostfritt stål A2 3,2 2,9 25 1,6 6,4 5,8 11-14 9-12
K1136.2032X32 rostfritt stål A2 3,2 2,9 32 1,6 6,4 5,8 11-14 9-12
K1136.2032X36 rostfritt stål A2 3,2 2,9 36 1,6 6,4 5,8 11-14 9-12
K1136.2032X40 rostfritt stål A2 3,2 2,9 40 1,6 6,4 5,8 11-14 9-12
K1136.2032X50 rostfritt stål A2 3,2 2,9 50 1,6 6,4 5,8 11-14 9-12
K1136.2032X63 rostfritt stål A2 3,2 2,9 63 1,6 6,4 5,8 11-14 9-12
K1136.2040X20 rostfritt stål A2 4 3,7 20 2 8 7,4 14-20 12-17
K1136.2040X25 rostfritt stål A2 4 3,7 25 2 8 7,4 14-20 12-17
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Artikelöversikt

Beställningsnr. Material
grundkropp

Håldiameter D1
max.

L A
min.

B C
max.

För
skruvar

för
bultar Ø

K1136.2040X32 rostfritt stål A2 4 3,7 32 2 8 7,4 14-20 12-17
K1136.2040X40 rostfritt stål A2 4 3,7 40 2 8 7,4 14-20 12-17
K1136.2040X50 rostfritt stål A2 4 3,7 50 2 8 7,4 14-20 12-17
K1136.2040X63 rostfritt stål A2 4 3,7 63 2 8 7,4 14-20 12-17
K1136.2050X32 rostfritt stål A2 5 4,6 32 2 10 9,2 20-27 17-23
K1136.2050X36 rostfritt stål A2 5 4,6 36 2 10 9,2 20-27 17-23
K1136.2050X40 rostfritt stål A2 5 4,6 40 2 10 9,2 20-27 17-23
K1136.2050X50 rostfritt stål A2 5 4,6 50 2 10 9,2 20-27 17-23
K1136.2050X63 rostfritt stål A2 5 4,6 63 2 10 9,2 20-27 17-23
K1136.2063X36 rostfritt stål A2 6,3 5,9 36 2 12,6 11,8 27-39 23-29
K1136.2063X40 rostfritt stål A2 6,3 5,9 40 2 12,6 11,8 27-39 23-29
K1136.2063X50 rostfritt stål A2 6,3 5,9 50 2 12,6 11,8 27-39 23-29
K1136.2063X63 rostfritt stål A2 6,3 5,9 63 2 12,6 11,8 27-39 23-29
K1136.2063X80 rostfritt stål A2 6,3 5,9 80 2 12,6 11,8 27-39 23-29
K1136.2080X50 rostfritt stål A2 8 7,5 50 2 16 15 39-56 29-44
K1136.2080X80 rostfritt stål A2 8 7,5 80 2 16 15 39-56 29-44
K1136.2080X100 rostfritt stål A2 8 7,5 100 2 16 15 39-56 29-44


