Instillningsbultar i stal med knopp i plast och mérkning for lasning

Artikelbeskrivning/produktbilder

Ritningar

Beskrivning

Material:

Lasstift i stal.

Géngad hylsa i stal.

Svampformad knopp i termoplast svartgra.
Lasmarkering i aluminium.

Utforande:

Lasstift i hardat, slipat och brunerat stal.
Gangad hylsa brunerad.

Lasmarkering anodiserad i rott.

Anmaérkning:

Installningsbultar anvénds dar spérrlaget inte far forskjutas av tvérkrafter. Man

maste dra ut bulten manuellt for att kunna &ndra spérrldget.

Om lasmarkeringen syns ar bulten antingen helt upplast eller endast delvis i last

lage.

P& begéran:
Specialutforanden.

Tillbehor:
Distansringar K0665

Ritningsinformation:
Form A: utan spérr, utan lasmutter
Form B: utan sparr, med lasmutter
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Artikeloversikt
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Installningsbultar i stal med knopp i plast och markning for lasning
Artikeloversikt
Instéllningsbultar med ldsmarkering
Bestallningsnr. Form D D1 D2 L L1 L[2 3 Slag SWi  SwW2 Fx30° Fiaderkraft Fiaderkraft
S borjan slut
FlcaN F2caN
K1149.71105 A 5 M10x1 21 435 17 7 15 5 13 - 1,3 5 12
K1149.71206 A 6 M5 25 517 20 8 17 6 14 - 18 6 14
K1149.71308 A 8 Mi6x15 33 68 26 10 23 8 19 - 23 15 35
K1149.72105 B 5 M10x1 21 435 17 7 15 5 13 17 1,3 5 12
K1149.72206 B 6 Mixi5 25 517 20 8 17 6 14 19 18 6 14
K1149.72308 B 8 Mi6xil5 33 68 26 10 23 8 19 24 23 15 35
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