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Gangjarn i aluminium, med sparrfunktion

Artikelbeskrivning/produktbilder

Beskrivning

Material:

Aluminium 6060 T5.

Skruv och mutter i rostfritt stal.
Brickor i PA.

Utforande:
Svart anodiserat.

Anmérkning:

Géngjarnen har en spérrfunktion. Den spérrar 30°-steg fran 0° till 270° och haller
darfor dorrar och luckor dppna eller sékert stingda.

Sparrmomentet &r inte instéllningsbart

Tolerans vridmoment + 20 %

Fasts med forsankta skruvar enligt DIN 7991.

Belastningsvardena som anges for gangjarnen &r icke bindande riktvarden utan
hansyn till sakerhetsfaktorer och utan négot ansvar fran var sida. Vardena anges
endast som information och &r ingen juridiskt bindande garanti for egenskaperna.
Belastningsvardena faststalls under laboratorieférhallanden. Anviandaren méaste sjélv
avgdra om gangjérnet ar Iampligt for den aktuella anvindningen.

De olika materialen som géngjarnen fasts pa, de olika infastningssatten,
véderforhallanden och slitage kan paverka de faststallda vérdena.

Temperaturomrade:
Frén -30 °C till +70 °C
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Gangjarn i aluminium, med sparrfunktion

Artikeloversikt

Gangjarn i aluminium, med sparrfunktion

Bestéllningsnr. A Al B B1 D D1 S F1 F2 Max.
N N vridmoment

Nm

K1197.35301 35 21 30 15 35 10 33 2260 1380 0,3
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