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Kulspärrhylsor

Spärrbult Spärrbult

Kulspärrhylsor med vridlås

Kulspärrhylsa

Spärrbult

Stift

Magnet

Styrbult cylindrisk

Styrbult avplanad

Stift
Magnethylsor

Användningsexempel:
Ändfixera en skjutenhet.

Användning:
Kulspärrhylsor och kulspärrhylsor med vridlås.

Användning:

Anmärkning:
Artikeln är avsedd att hålla plåt eller tunna skivor. Stiftet hålls på plats med hjälp av en magnet i bussningshylsan. 
Man kan öka upprepningsnoggrannheten från ± 0,25 mm med hjälp av extra styrbultar.

Anmärkning:
Artikeln är avsedd att hålla plåt eller tunna skivor. Spärrbulten hålls mekaniskt i bussningen av 3 kulor. Först 
när man vrider bussningen manuellt släpper kulspärrbulten med vridlåset spärrbulten. 
Man kan öka upprepningsnoggrannheten från ± 0,25 mm med hjälp av extra styrbultar.

Användningsexempel:
Snabbmontering/-demontering lucka

Tekniska anvisningar för
kulspärrbussningar K1066 och K1067

Tekniska anvisningar för
magnethylsor K1068 och K1069


