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Artikelbeskrivning/produktbilder

Beskrivning

Material:
Seghärdat stål.

Utförande:
Smidd, svart förzinkad.

Anmärkning:
För att minska slitage på ställskruven, rekommenderar vi att använda skruvpasta.
Kraftspännare kan dessutom förstoras med mellanlägg.

Spännelement, bärelement, spårsten DIN 508 med spännskruv hållfasthetsklass
12.9 ingår i leveransomfattningen.

Användning:
Genom att manövrera med ställskruven ställs spännarmen steglöst i höjden och
arbetsstycket spänns.

Fördelar:
- Väldigt stora spännkrafter på 22-49 kN.
- Låg bygghöjd.
- Enkel montering av element.
- Väldigt snabb, okomplicerad spänning möjligt.
- Kan steglöst justeras i höjd och längd.
- Användning i T-spårskruv 12-28 mm, samt spärrsystem M10, M12, M16, M20.
- Tryckstycke tillgängligt i glatt och räfflat variant.

Tillbehör:
Ökning K1206
Tryckstycken K1215
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Ritningar

Artikelöversikt

Kraftspännare

Beställningsnr. Utförande 1 H2 A
min.

A
max.

B B1 Spårbredd D D1 D2 D3 H H1 L L1L2 L3 SW Spännkraft
kN

Åtdragningsmoment
M1
Nm

Åtdragningsmoment
M2
Nm

K1205.112135 långt utförande 6-68 13 110 54 18 14 M12 13 M16 M8 36 85 1351325 115 8 30 100 70
K1205.116135 långt utförande 6-68 16 114 54 18 18 M16 17 M16 M8 36 85 1351628 115 8 30 100 150
K1205.116155 långt utförande 5-80 16 134 60 20 18 M16 17 M20 M8 42105 1551632 131 10 43 220 150
K1205.120175 långt utförande 7-88 19 165 75 25 22 M20 21 M24 M10 52125 1751936 146,5 12 49 220 200
K1205.210065 kort utförande 5-38 15 50 45 13 12 M10 - M12 M6 30 58 65 11 - 47,5 6 22 50 35
K1205.212065 kort utförande 5-38 15 50 45 13 14 M12 - M12 M6 30 58 65 11 - 47,5 6 22 50 40
K1205.212095 kort utförande 6-50 12 82 54 18 14 M12 13 M16 M8 36 78 95 1220 76 8 32 120 70
K1205.216110 kort utförande 6-50 15 95 60 20 18 M16 17 M20 M8 42 92 1101526 87 10 40 150 150


