Pendelstod, automatisk atergang, Form G, med justeringsupptagning, ﬁ\p

avplanad kula, plan
Artikelbeskrivning/produktbilder

Beskrivning

Material:
Kula seghardat stal, kulskal seghardat stal.

Utférande:
Kula fosfaterad, kulskal hardad.

Anmérkning:

Pendelstdden anvands som anslag, stod och spannplattor och tryckstycke i
fixturbygge.

Spénnplattytan positionerar sig till utgangspositionen efter det att kraften slapper.

Kulan ar vridsékrad.

Ritningar
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Pendelstod, automatisk atergang, Form G, med justeringsupptagning,
avplanad kula, plan

Artikeldversikt
Bestallningsnr. Form D2 D3 H E T SW1 Sw2 Kul-@ Belastningsformaga
max. kN (endast vid
statisk belastning)
K1164.403 G M3 9 13 115 5 10 6 9 8
K1164.404 G M4 12 18 15 6 13 8 12 16
K1164.405 G M5 18 25 219 8 19 10 17 32
K1164.406 G M6 26 36 31,2 10 27 16 25 64
K1164.408 G M8 30 40 346 12 30 17 28 90

© HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG www.kipp.com - info@kipp.com 2/2



