
5-axel-modul-spännsystem 50



M Kipp

M Módulo de giro

F Fuerza transversal

Tekniska anvisningar för
5-axel-modul-spännsystem 50

Merkmale Beschreibung

Funktion
Funktionsskjutdelarna stängs genom att en gängad spindel med höger-vänstergänga vrids 
manuellt och låser
spännbulten självlåsande.

Självlåsande
Efter låsningen stannar låsbulten i den spända spännmodulen, även om den externa 
dragkraften överskrids.

Manövreringsmoment 10 Nm

Upprepningsnoggrannhet:
med spännbult Form A

< 0,005 mm

Kort kon-centrering Exakt centrering med enkel infästning genom införingsradier

Fräsarbete Spännmodulerna är generellt inte tillåtna för användning vid svarvning. 

Temperaturområde +5 °C till +60 °C

Dragkraft i axiell riktning 

Dragkraft vid 10 Nm manövreringsmoment = 10.000 N

Axiell belastning och indragningsväg

Axiell belastning F axiell = 25.000 N (2,5 t) Indragningsväg= 0,3 mm

Tipp-/vridmoment enskild modul

M tipp modul = 150 Nm (empiriskt fastställt)

M vrid modul = 25 Nm

F tvärkraft = 1.000 N [tvärkraft utan relativ rörelse]*

* �Upp till en tvärkraft på 1.000 N garanteras att spännmodulerna fungerar korrekt, i synnerhet upprepningsnoggrannheten. Upp till en
kritisk tvärkraft på 7.000 N garanteras spännmodulernas bortfalls- och personsäkerhet.



Funktion

UNILOCK spännsystem 50 mm har utvecklats speciellt för 5-sidig bearbetning av små arbetsstycken.

•Bearbetning av 5 sidor utan störande kanter

•Modulär uppbyggnad för största möjliga flexibilitet

•Kan kombineras med UNILOCK modulsystem 80 mm

•Små modulstickmått fr.o.m. 40 mm möjliga

•Små spännbultar D25 mm för arbetsstycken med mindre avmått

•Variabel fastsättning av arbetsstyckena

•Arbetsstycket positioneras och spänns enkelt med en gänga eller passning

•Hög spännkraft i modulerna

•Mycket hög upprepningsnoggrannhet

Fördelar:


