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Artikelbeskrivning/produktbilder

Beskrivning

Material:
Stål eller rostfritt stål 1.4034.

Utförande:
Stål härdat och brunerat.
Rostfritt stål härdat och blankt.

Anmärkning:
Positioneringsbussningar som passar för inställningsbultar.
Anpassade till fästdelarna K0638.

Ritningar

Artikelöversikt

Positioneringsbussningar för inställningsbultar

Beställningsnr. Material
grundkropp

D D1 D2 H H1 L SW T

K1290.04 stål 4 M12x1,5 19 15,5 11,5 10 3 11
K1290.05 stål 5 M12x1,5 19 15,5 11,5 10 4 10
K1290.06 stål 6 M12x1,5 19 15,5 11,5 10 4 10
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Artikelöversikt

Beställningsnr. Material
grundkropp

D D1 D2 H H1 L SW T

K1290.08 stål 8 M16x1,5 26 19,5 14,5 13 6 12
K1290.10 stål 10 M16x1,5 26 19,5 14,5 13 6 12
K1290.104 rostfritt stål 4 M12x1,5 19 15,5 11,5 10 3 11
K1290.105 rostfritt stål 5 M12x1,5 19 15,5 11,5 10 4 10
K1290.106 rostfritt stål 6 M12x1,5 19 15,5 11,5 10 4 10
K1290.108 rostfritt stål 8 M16x1,5 26 19,5 14,5 13 6 12
K1290.110 rostfritt stål 10 M16x1,5 26 19,5 14,5 13 6 12


