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Artikelbeskrivning/produktbilder

Beskrivning

Material:
Rostfritt stål 1.4305.

Utförande:
Blank.

Anmärkning:
Använd fästhål H7. När man vrider på gängstiftet uppstår ett yttryck. Med en
inställbar tappnyckel kan man ställa excentern i rätt position radiellt och fixera den
med gängstiftet.

Användning:
De excentriska fästhylsorna används till exempel som anslag eller för att utjämna
toleranser.

1) Centreringshål DIN 332-1 Form A
2) Grundform med centrering
3) Med spår i skalan som optiskt anslag
4) Genomgående hål
5) Gängat hål

Fördelar:
- enkla att hantera
- fixeras med gängstift
- litet monteringsutrymme
- valfritt monteringsläge
- individuell användning
- många användningsområden

Ritningar
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Artikelöversikt

Excentriskt fäste med centreringshål

Beställningsnr. D D1 D2 D3 H M SW T Åtdragnings-
moment

Nm
K1292.101 10 10 1 2,12 9,8 2,25 2 1,9 1,5
K1292.121 12 12 1,6 3,35 11,8 2 2 2,9 1,5
K1292.151 15 15 2,5 5,3 14,8 2,25 2,5 4,6 2
K1292.181 18 18 4 8,5 15,8 2,25 2,5 7,4 2
K1292.201 20 20 4 8,5 19,8 3 3 7,4 5


