Skjutstangsspannare utan konsol

Artikelbeskrivning/produktbilder

© HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG

Kinn

Beskrivning

Material:
Stal.

Utforande:
Forzinkat och kromaterat. Skjutsténg, styrkropp och mottrycksskruv fosfaterade.
Oljebestandigt plasthandtag.

Anmarkning:

Spéannarna spérras i stdngd och 6ppen handtagsposition. Darfor kan de anvandas for
bade drag och tryck.

Med fastmuttrarna som ingar kan spannarna dven monteras i valfritt lage.

Tillbehor:
K0101
K1442
K0102
K0103
K1443
K0106
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Artikeloversikt
Skjutstangsspannare utan konsol
Bestéllningsnr. Oppningsvinkel Handkraft Spénnkraft Hallkraft
handtag FH F1 F2
N N N
K1440.03500 185° 100 1400 3500
K1440.05500 185° 140 1500 5500
K1440.07500 185° 160 1600 7500
Bestallningsnr. B3 C1 DI D2 H L 1 L2 13 L4 M M1 R Slag
S
K1440.03500 24 95 10 19 1045 126,4 52 16 18 36 M6x25 M16x1,5 95 31
K1440.05500 256 12 13 24 120,5 158,5 60 20 30 40 M8x40 M20x1,5 108,5 38
K1440.07500 29 143 16 286 1463 2349 928 23 40 698 M10x50 M24x1,5 132 67
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