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Artikelbeskrivning/produktbilder

Beskrivning

Material:
Stål, axlar och förbindningselement i anodiserat aluminium.
Rostfritt stål 1.4404, axlar och förbindningselement i anodiserat aluminium.

Utförande:
Förzinkat.
Blank.

Anmärkning:
Gångjärnen är beständiga mot böjning och torsion.

Öppningsvinkeln beror på dörrens tjocklek:
- max. 2 mm tjock: öppningsvinkel 125°
- max. 8 mm tjock: öppningsvinkel 110°
- max. 13 mm tjock: öppningsvinkel 100°

Montage:
- För försänkt montering eller utanpå.
- Kan monteras på höger eller vänster sida.
- För horisontell eller vertikal användning.

Ritningsinformation:
1) försänkt montering
2) montering utanpå



K1448
Gångjärn i stål eller rostfritt stål invändiga, öppningsvinkel 125°

© HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG www.kipp.com · info@kipp.com 2/3

Artikelbeskrivning/produktbilder

Ritningar

Artikelöversikt

Gångjärn i stål eller rostfritt stål, invändiga, öppningsvinkel 125°

Beställningsnr. Material
grundkropp

A A1 A2 B B1 B2 B3 C D S

K1448.442932 stål 44 34 20 29 13 6 9,5 32 4,2 2
K1448.1442932 rostfritt stål A4 44 34 20 29 13 6 9,5 32 4,2 2
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