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Artikelbeskrivning/produktbilder

Beskrivning

Material:
Snabbspännare i rostfritt stål.
Handtagselement i polyamid.
Upplåsningsbygel i TPE.
Kraftsensor i rostfritt stål.
Elektronikhus i rostfritt stål.

Distanshylsa i rostfritt stål.
Gängstift i rosfritt stål.
Skyddshätta i termoplast.

Utförande:
Delar i rostfritt stål, blanka.
Svart skyddshätta.

Anmärkning:
inkl. 1 set spännstycken K1464

Tekniska data
Kraftsensor:
Nominell kraft Fnom: spännkraft F4
Kalibreringsområde: 0 - spännkraft F4
Noggrannhet – hela systemet: 5 % Fnom
Gränskraft FL: 120% Fnom
Brottkraft FB: >200% Fnom
Nom. temperaturområde BT,nom: -20 - +60 °C
Förstärkarelektronik:
Driftspänning: 10 - 30 V DC
Utgångssignal (nom. parameter) Cnom: 4 - 20 mA 3 ledare
Tillåten spänning: <(Ub- 10 V)/0,024 A
Elektrisk anslutning: M12x1
Anslutningsbeläggning:
1: UB+
2: -
3: 0 V / S-
4: S+
Kapslingsklass: IP66

Användning:
Snabbspännare används för att hålla och spänna fast arbetsstycken. De används
som monterings- och hållaranordningar.
På snabbspännaren med kraftsensor kan spännkraften mätas och ställas in. Därmed
kan arbetsstyckena spännas fast definierat och spårbart.

Spännkraften ställs in med spännstycket. Det finns spännstycken av olika höjd för att
passa olika tjocka arbetsstycken.

Tillbehör:
K1464

Ritningsinformation:
1) Spännstycke K1464
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Ritningar

Artikelöversikt

Snabbspännare i rostfritt stål, horisontella med säkerhetsspärr och kraftsensor

Beställningsnr. Färg
komponent

Öppningsvinkel
Hållarm

Öppningsvinkel
handtag

Handkraft
FH
N

Hållkraft
F1
N

Hållkraft
F2
N

Spännkraft
F3
N

Spännkraft
F4
N

Utgångssignal

K1463.10610011 svartgrå RAL 7021 86° 67° 160 1350 1900 720 1200 4-20mA
K1463.10810011 svartgrå RAL 7021 86° 67° 200 2000 2800 830 1400 4-20mA
K1463.10610311 trafikrött RAL 3020 86° 67° 160 1350 1900 720 1200 4-20mA
K1463.10810311 trafikrött RAL 3020 86° 67° 200 2000 2800 830 1400 4-20mA
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Artikelöversikt

Beställningsnr. Färg
komponent

A A1 A2 B B1 B2 C C1 D D1 D2 H H1 H2 L L1 L2 SW1 SW2

K1463.10610011 svartgrå RAL 7021 26 10 5,5 26 53,4 45 51,9 maks. 16,4 M6 17 M12x1 90,2 86,1 30 193,6 60 94 11 3
K1463.10810011 svartgrå RAL 7021 26 10 6,2 26 51,1 45 58,7 maks. 18,4 M8 17 M12x1 100,4 96,6 30 230,4 73,5 94 11 4
K1463.10610311 trafikrött RAL 3020 26 10 5,5 26 53,4 45 51,9 maks. 16,4 M6 17 M12x1 90,2 86,1 30 193,6 60 94 11 3
K1463.10810311 trafikrött RAL 3020 26 10 6,2 26 51,1 45 58,7 maks. 18,4 M8 17 M12x1 100,4 96,6 30 230,4 73,5 94 11 4


