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Artikelbeskrivning/produktbilder

Beskrivning

Material:
GJL 300.

Utförande:
Kontakt- och uppspänningsytor precisionsbearbetade.

Anmärkning:
Rasteravstånd 50 ±0,02 mm.
Uppspänningskuber med rasterhål används i horisontella bearbetningscenter.
Genom de alfanumeriskt märkta rasterhålen kan spännelementen tilldelas definierat
vid upprepad användning.
Uppspänningskuberna är anpassade till maskinbord för verktygsmaskiner enligt
DIN55201 och JIS6337-1980.
Positioneringsbultar för att placera ut plattor på maskinbordet enligt DIN 55201
måste beställas separat.
Skyddspluggar för rasterhålen måste beställas separat.
Levereras med ögleskruvar för transport.
Fler mått på begäran.

Ritningsinformation:
1) Rasterhål
2) Genomgående hål för cylinderskruv DIN 912 (D3/D4)
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Ritningar
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Ritningar

Artikelöversikt

Uppspänningsvinklar i gråjärn, dubbelsidiga med rasterhål

Beställningsnr. L H H1 D D1 D2 D3 D4 D5 H3 L1 L2 L3 L4 L5 L6 L7 L8 L11 Antal
rasterhål/
gallerhål

NL=Antal
i längdrikning

NB=Antal i
tvärrikning

K0803.212030050 300 500 50 12 M12 20 M12 M10 M12 15 80 250 200 - 150 100 40 - 0 96 5 7
K0803.212040050 400 500 50 12 M12 20 M16 M12 M16 18 150 320 300 200 200 150 55 - 25 128 7 7
K0803.212040065 400 650 50 12 M12 20 M16 M12 M16 18 150 320 300 200 200 150 55 - 25 176 7 10
K0803.212050060 500 600 50 12 M12 20 M16 M12 M16 18 200 400 200 - 250 200 75 - 25 200 9 9
K0803.212050075 500 750 50 12 M12 20 M16 M12 M16 18 200 400 200 - 250 200 75 - 25 260 9 12
K0803.212063070 630 700 50 12 M12 25 M16 M16 M16 18 250 500 400 - 315 200 100 - 25 288 11 11
K0803.212063085 630 850 50 12 M12 25 M16 M16 M16 18 250 500 400 - 315 200 100 - 25 360 11 14
K0803.212080080 800 800 50 12 M12 25 M16 M16 M16 18 300 640 600 400 400 300 135 - 25 420 14 13
K0803.212080100 800 1000 50 12 M12 25 M16 M16 M16 18 300 640 600 400 400 300 135 - 25 540 14 17
K0803.212100100 1000 1000 55 12 M12 25 M20 M20 M16 18 350 800 600 200 500 400 165 400 25 684 18 17
K0803.212100125 1000 1250 55 12 M12 25 M20 M20 M16 18 350 800 600 200 500 400 165 400 25 874 18 22
K0803.216030050 300 500 50 16 M16 20 M12 M10 M12 15 80 250 200 - 150 100 40 - 0 96 5 7
K0803.216040050 400 500 50 16 M16 20 M16 M12 M16 18 150 320 300 200 200 150 55 - 25 128 7 7
K0803.216040065 400 650 50 16 M16 20 M16 M12 M16 18 150 320 300 200 200 150 55 - 25 176 7 10
K0803.216050060 500 600 50 16 M16 20 M16 M12 M16 18 200 400 200 - 250 200 75 - 25 200 9 9
K0803.216050075 500 750 50 16 M16 20 M16 M12 M16 18 200 400 200 - 250 200 75 - 25 260 9 12
K0803.216063070 630 700 50 16 M16 25 M16 M16 M16 18 250 500 400 - 315 200 100 - 25 288 11 11
K0803.216063085 630 850 50 16 M16 25 M16 M16 M16 18 250 500 400 - 315 200 100 - 25 360 11 14
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Artikelöversikt

Beställningsnr. L H H1 D D1 D2 D3 D4 D5 H3 L1 L2 L3 L4 L5 L6 L7 L8 L11 Antal
rasterhål/
gallerhål

NL=Antal
i längdrikning

NB=Antal i
tvärrikning

K0803.216080080 800 800 50 16 M16 25 M16 M16 M16 18 300 640 600 400 400 300 135 - 25 420 14 13
K0803.216080100 800 1000 50 16 M16 25 M16 M16 M16 18 300 640 600 400 400 300 135 - 25 540 14 17
K0803.216100100 1000 1000 55 16 M16 25 M20 M20 M16 18 350 800 600 200 500 400 165 400 25 684 18 17
K0803.216100125 1000 1250 55 16 M16 25 M20 M20 M16 18 350 800 600 200 500 400 165 400 25 874 18 22


