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Artikelbeskrivning/produktbilder

Beskrivning

Material:
Rostfritt stål 1.4404.

Utförande:
Högglanspolerat.

Anmärkning:
Ytan är helt högglanspolerad och har en ytgrovhet på Ra 0,8 µm. Knappt någon
smuts eller andra föroreningar kan fastna. Därför är den enkel att rengöra.

För att täta skruvstället används tätnings- och mellanläggsbrickorna Hygienic USIT®

från Freudenberg Process. T-handtagets skaft är speciellt anpassat till denna tätning.
Det blir nästan helt tätt vid skruvstället, vilket uppfyller hygienkraven.

På begäran:
Andra gängdjup, tumgänga, yttergänga.

Tillbehör:

Hygienic USIT® tätnings- och mellanläggsbricka K1491 för påskruvningsytorna.

Ritningar

Artikelöversikt

T-handtag med innergänga i rostfritt stål för Hygienic USIT® tätnings- och mellanläggsbricka Freudenberg Process Seals

Beställningsnr. A B D D3 H H1 T

K1515.5505 55,2 12,3 M5 11,65 32,9 21 7,5
K1515.6506 65,3 14 M6 14 37 22,7 9
K1515.7508 75,3 17,7 M8 17,8 41,2 24,9 12


