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Artikelbeskrivning/produktbilder

Beskrivning

Material:
Grundkropp och spännhake i seghärdat stål.
Gripspak i aluminiumgods EN AC-46200.
Tryckbricka i glasfiberförstärkt plast PA 66 GF 35-X.
Axelbult, stiftskruv och bricka i rostfritt stål 1.4305.

Utförande:
Grundkropp och spännhake seghärdade och brunerade.
Gripspak svart pulverlackerad.
Tryckbricka svart.
Axelbult, stiftskruv och bricka blanka.

Anmärkning:
Idealiska för att spänna fast delar som ska läggas i uppifrån eftersom spännhakarna
kan svängas efter att arbetsstyckena har lagts i och tagits ut.

Den exakta spännhöjden ställs in med en skruvmejsel via den fina gängan på
stiftskruven. Inställningen kan säkras med låsskruven. Måttet S motsvarar
excenterns spännslag.

Ritningsinformation:
1) Låsskruv för stift
2) Stift för finjustering av låsspaken

Ritningar
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Artikelöversikt

Spännhakar med fläns och excenterspännare

Beställningsnr. D D1 D2 H H1 H2 H3 L L1 L2 A B P R SW Slag
S

F
kN

Handkraft
FH
N

K0013.206 M6 20 M6x0,5 56 60 53 10 9 9 8 70,4 21,5 20 30 17 1,2 4 120
K0013.208 M8 20 M6x0,5 56 60 53 10 9 9 8 70,4 21,5 20 30 17 1,2 4 120
K0013.210 M10 25 M8x0,75 72 79 67 12 12 13 10 96 33,3 25 40 19 1,5 8 350
K0013.212 M12 32 M8x0,75 88 96 82 18 18 18 12 96 33,3 30 50 27 1,5 8 350


