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Artikelbeskrivning/produktbilder

Beskrivning

Material:
Spännhake i stål.
Mothåll i stål.
Rullkedjor i stål.

Utförande:
Seghärdat stål.

Anmärkning:
Kedjespännarna används främst inom maskinteknik och anläggningskonstruktion.
Med kedjespännarna kan runda, oformliga och mycket stora arbetsstycken spännas
fast enkelt, snabbt och effektivt.

De passar för cylindriska arbetsstycken, ventilhus, kolvar osv.

Tack vare plastelementen minskar belastningen på arbetsstycket.

Användning:
Kedjelängden och spännkraften kan förinställas på mothållet med lettermuttrar.
Vridmomentet kan ställas in på spännhaken.

Leveransomfattning:
Kedjespännarset K1650.15:
- Spännhake.
- Mothåll.
- 4x rullkedjor (2x 492 mm, 1x 238 mm, 1x 15,9 mm).
- 4x låsdelar med saxpinnar för anslutning.
- 6x plastelement för ihakning.
- Säkringssats för spännkedjor.

Kedjespännarset K1650.40:
- Spännhake.
- Mothåll.
- 4x rullkedjor (1x 991 mm, 1x 483 mm, 1x 229 mm, 1x 25,4 mm).
- 4x låsdelar med saxpinnar för anslutning.
- 6x plastelement för ihakning.
- Säkringssats för spännkedjor.

Tillbehör:
Rullkedjor i stål för kedjespännarset K1655.
Spännlås i stål för kedjespännarset K1656.
Prismor i stål för kedjespännarset K1662.
Muttrar för T-spår DIN 508 utökade, K0377.
Cylinderskruvar med insexkant DIN EN ISO 4762, K0869.

Observera:
- Kedjans öppningsvinkel ska inte överstiga 30°.
- Maximalt tillåtna åtdragningsmoment.
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Ritningar

Artikelöversikt

Kedjespännarset stål

Beställningsnr. B B1 B2 D D1 H
max.

H
min.

H1
max.

H1
min.

H2 H3 Slag
S

L L1 L2 S1 SW Max.
vridmoment

Nm

Spännkraft
max. kN

K1650.15 50 34 20 M12 54 108 83 118 100 18 15 25 34 21 46,5 18 36 45 15
K1650.40 64 44 33 M16 70 146 110 153 122 25 21 36 37 29 61,5 31 46 90 40


