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Lankhjul i stalplat med rygghal och mjuka gummidéack

Artikelbeskrivning/produktbilder

Beskrivning

Material:

Holje av stalplat.

Hjul av hogkvalitativt, elastiskt helgummi.
Hjulstomme i hogkvalitativ, brottsaker polyamid.

Utforande:
Pressat hus. Holje med dubbla kullager i vridkransen. Hjul med kullager.

V) Anmérkning:
y Fastskruvad hjulaxel.

Anvéndning:
Maximal korkomfort, mycket bra ddmpning for transportgodset. Den nya serien med
mjuka gummidéck dampar ljudet inom alla anvandningsomraden.

Temperaturomrade:
-25 °C till +80 °C.
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Lankhjul i stalplat med rygghal och mjuka gummidéack
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Vridkranslagring:
Artikeldversikt
Lankhijul i stalplat med rygghal och mjuka gummidéck
Bestallningsnr. Bendmning Utférande 1 Hjullager A B D DI D2 H R Barformaga
kg
K1789.10100040 Lankhijul utan sparr kullager 36 40 100 13 70 125 86 150
K1789.10125040 Lénkhijul utan spérr kullager 40 40 125 13 70 150 1025 150
K1789.101000402 Lankhijul med spérr stop fix kullager 36 40 100 13 70 125 86 150
K1789.101250402 Lénkhjul med spérr stop fix kullager 40 40 125 13 70 150 102,5 150
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Lankhjul i stalplat med rygghal och mjuka gummidéack

Artikeloversikt
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