Instillningsbultar i stal eller rostfritt stal med knopp i plast,
kabelbunden statussensor och lasspar

Artikelbeskrivning/produktbilder

N
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Beskrivning

Produktbeskrivning:

Kinn

Installningsbultarna anvénds nar sparrlaget inte far forandras av tvirgaende krafter.
Det géller till exempel langd- och hojdstopp samt positionslasning inom tillverkning

av maskiner, apparater, mobler och specialfordon.

For instéliningsbultarna med statussensor kan mandvreringsstatusen registreras och

vidarebearbetas.

Kan anslutas till exempelvis en maskinstyrning via sensorns integrerade

anslutningskabel.

Material:
Stalkonstruktion:
Géngad hylsa och lasstift automatstal.

Konstruktion i rostfritt stal:
Lasstift hardat:

Gangad hylsa 1.4305.
Lasstift 1.4034.

Lasstift ej hardat:
Gangad hylsa 1.4305.
Lasstift 1.4305.

Svampformad knopp termoplast svartgra.

Utforande:

Stalutforande:

Gangad hylsa, brunerad.

Lasstift hardat, slipat och brunerat.

Utforande i rostfritt stal:

Gangad hylsa, blank.

Lasstift hardat, slipat och blankt.
Lasstift ej hérdat, slipat och brunerat.

Anmérkning:

Vid sparrning kopplar statussensorn vid ett slag pa S - 1 mm.

Tekniska data

Induktiv sensor:

Utgéngskoppling: PNP slutare (NO)
Driftspanning: 6 — 30 V DC
Driftstrom: <100 mA
Kopplingsavstand: 1 mm
Kopplingsfrekvens: <4000 Hz
Kortslutningsfast: ja

Sakrad mot polférvaxling: ja
Kapslingsklass: IP 67
Anslutningstyp: 2 m PVC kabel
Temperaturomréde: -10 °C — +70 °C
Tillstand: CE, c-UL-us, EAC

Anvéndning:
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kabelbunden statussensor och lasspar
Artikelbeskrivning/produktbilder

Instéliningsbulten med statussensor kan anvandas for manévreringsberoende
processtyrning. Dessutom kan man sakerstélla att |asstiftet ar i onskad
mandvreringsstatus.

Sakerhet:
Instéllningsbultar med statussensor passar inte bara for personsakerhet.

Ritningsinformation:

Form A: utan spérr, utan lasmutter
Form B: utan sparr, med lasmutter
Form C: med spérr, utan ldsmutter
Form D: med spérr, med lasmutter

P - kabellangd
BN = brun
BK = svart
BU = bld
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Artikeloversikt
Bestallningsnr. Form Material Lasstift D D1 D2 D3 L L1 L2 L3 Slag SW1 Fx30° P Fjaderkraft Fjaderkraft
grundkropp S borjan slut
FicaN F2caN
K1744.31051 C stal hardat 5 M1Ox1 25 24 5117 7 15 5 13 1,3 2000 5 12
K1744.32061 C stal hardat 6 Mi12x1,5 25 2,4 56 20 8 17 6 14 1,8 2000 6 14
K1744.33081 C stal héardat 8 Mi16x1,5 33 2,4 74 26 10 23 8 19 2,3 2000 15 35
K1744.34101 C stél hardat 10 M20x1,5 33 2,4 80 28 1225 10 22 2,8 2000 15 34
K1744.34121 C stal hardat 12 M20x1,5 33 2,4 84 28 14 25 12 22 2,8 2000 15 39
K1744.031051 C rostfritt stal hardat 5 M1Ox1 25 24 5117 7 15 5 13 1,3 2000 5 12
K1744.032061 C rostfritt stal hardat 6 M12x1,5 25 2,4 5620 8 17 6 14 1,8 2000 6 14
K1744.033081 C rostfritt stal hardat 8 Mi6x1,5 33 2,4 74 26 10 23 8 19 2,3 2000 15 35
K1744.034101 C rostfritt stal hérdat 10 M20x1,5 33 2,4 80 28 1225 10 22 2,8 2000 15 34
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Installningsbultar i stal eller rostfritt stal med knopp i plast,
o o
kabelbunden statussensor och lasspar
Artikeloversikt
Bestéllningsnr. Form Material Lasstit D D1 D2 D3 L L1 L2 L3 Slag SW1 Fx30° P Fjaderkraft Fjaderkraft
grundkropp S borjan slut
F1caN F2caN
K1744.034121 C rostfritt stal hirdat 12 M20x1,5 33 24 84 28 14 25 12 22 28 2000 15 39
K1744.132061 C rostfritt stal ohdrdat 6 Mi12x1,5 25 24 5620 8 17 6 14 1,8 2000 6 14
K1744.131051 c rostritt stal ohdrdat 5  M10x1 25 245117 7 15 5 13 1,3 2000 5 12
K1744.133081 Cc rostfritt stal ohdrdat 8 M16x1,5 33 24 74261023 8 19 23 2000 15 35
K1744.134101 c rostfritt stal ohdrdat 10 M20x1,5 33 24 8028 1225 10 22 28 2000 15 34
K1744.134121 c rostritt stal ohdrdat 12 M20x15 33 24 84 28 1425 12 22 28 2000 15 39
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