Universalspannsystem

Universalspannsystem anvéands huvudsakligen vid bearbetning av arbetsstycken av storre méngd.
Systemet kan stéllas in for ett eller flera arbetsstycken.

Beroende pa arbetsstyckenas storlek och spannskenlangden kan flera arbetsstycken spannas fast
samtidigt.

Tack vare det stora urvalet av komponenter i universalspannsystemet

(spannskenor, fasta anslag, kilspannare och tillbehor) kan

arbetsstycken av olika antal och med olika métt kan bearbetas

enkelt och med optimerade riggningstider.

Med kilspannarna kan anvandaren vélja om ett ensidigt eller dubbelsidigt utférande ska anvandas.

Spénnskenans kuggning &r precisionsslipad och ger en garanterat saker och exakt fixering av de fasta
anslagen. Genom montering av flera spannskenor i lingsgaende och tvdrgéende riktning kan

maskinens arbetsomrade och antalet arbetsstycken kan utékas pa ett optimalt vis.




Granssnitt o

Universalspannsystemet kan monteras i lingsgaende och

tvdrgaende riktning pa maskinbord med T-spar. Montering av universalspannsystem som passar till rastersystem.
Inrlktmr.l.g n.].(.sd sparmuttrar. Fastsattning med féastskruvar Positionering och fastsattning med passkruvar.

eller spannjarn.

Anpassning av universalspannsystemet till de vanliga Anpassning av universalspannsystemet till mekaniska
nollpunktsspannsystemen. nollpunkisspénnsystem.

Passar med stickmétt 200 mm. Passar med stickméatt 96 mm.

Hal @ 25H6 och féstskruv M12. Hal @ 16H6 och féstgénga M10.



Anvandningsexempel for ett universalspannsystem H

Anvandning av universalspannsystem med olika arbetsstycken.
Kilspannare har med ensidig krafteffekt.

Beroende pa arbetsstyckenas storlek kan flera arbetsstycken med identiska
spannskenor spannas.

Universalspannsystemet kan byggas om flexibelt och snabbt.

Universalspannsystem justerat och fixerat pa platta med T-spar.
Universalspannsystem konstruerat for 20 likadana arbetsstycken.
Platshesparande, fasta anslag med en fastskruv.

Kilspannare utformade som dubbelsidigt spannelement.

Flexibel anvandning av universalspannsystemet pa en attasidig uppspanningskub.
Med denna uppspanning kan ménga arbetsstycken spannas for att férlanga
maskinens kortid.

Universalspannsystem monterat p& en vaxelplatta.
Arbetsstyckena kan lastas om utanfor maskinen for att forldinga maskinens kortid.
Tack vare dubbelsidigt placerade kilspannare kan bada plattorna spénnas fast samtidigt.

Universalspannsystem monterat p& en vaxelplatta.
Pébyggnadsbackar med prisma skruvas fast p& universalspannsystemets fasta anslag.

Kilspannare med arbetsman anvands for spannelementen. Arbetsstyckets kontur arbetas in i
arbetsmanen.




Maximal storlek pa arbetsstycke

Maximal arbetsstycksstorlek for varianten dubbelsidig kilspannare och fast back ES

1st. 2st.
Spannskenor
B=50 B=50
L=300 193 96
L=400 292 146
L=500 394 197
L=600 493 246
L=700 592 296
3 st. 4 st.
Spannskenor
B=50 B=50
L=300 39 29
L=400 72 54
L=500 106 79
L=600 139 104
L=700 172 129
5 st. 6 st.
Spéannskenor
B=50 B=50
L=300 8 6
L=400 27 23
L=500 48 40
L=600 68 56
L=700 87 73
7 st. 8st.
Spannskenor
B=50 B=50
L=300 - -
L=400 9 8
L=500 23 20
L=600 37 33
L=700 51 45

Kombination av spannskena for universalspannsystem K1746,
kilspannare K1748 och
fasta backar ES for universalspannsystem K1750.




Maximal arbetsstycksstorlek for varianten dubbelsidig kilspannare och fast back DS

Maximal storlek pa arbetsstycke

1st. 2st.
Spéannskenor
B=50 B=50
L=300 164 82
L=400 263 131
L=500 365 182
L=600 464 232
L=700 563 281
3 st. 4 st.
Spannskenor
B=50 B=50
L=300 24 18
L=400 57 43
L=500 91 68
L=600 124 93
L=700 157 118
5 st. 6 st.
Spéannskenor
B=50 B=50
L=300 - -
L=400 16 13
L=500 36 30
L=600 56 47
L=700 76 63
7 st. 8st.
Spannskenor
B=50 B=50
L=300 - -
L=400 - -
L=500 13 11
L=600 27 24
L=700 41 36

Kombination av spannskena for
universalspannsystem K1746,
kilspannare K1748 och

fasta backar DS for universalspénnsystem K1751.




Maximal storlek pa arbetsstycke

Maximal arbetsstycksstorlek for varianten kilspannare med fast back

1st. 2st.
Spannskenor
B=50 B=50
L=300 203 68
L=400 302 118
L=500 404 169
L=600 503 218
L=700 602 268
3 st. 4 st.
Spannskenor
B=50 B=50
L=300 23 -
L=400 56 26
L=500 90 51
L=600 123 76
L=700 156 101
5 st. 6 st.
Spéannskenor
B=50 B=50
L=300 - -
L=400 7 -
L=500 27 12
L=600 47 28
L=700 67 45
7 st. 8st.
Spannskenor
L=300 - -
L=400 - -
L=500 - -
L=600 15 5
L=700 29 17

Kombination av spannskena for
universalspannsystem K1746,

kilspannare med fast back for universalspannsystem K1749 och

1x fasta backar ES for universalspannsystem K1750.




