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Artikelbeskrivning/produktbilder

Beskrivning

Material:
Fjäderstål eller rostfritt stål 1.4122.

Utförande:
Fosfaterat fjäderstål.
Blankt rostfritt stål.

Anmärkning:
Låsringarna DIN 472 är säkerhetselement för hål för universellt bruk. De kan
överföra höga axialkrafter mellan maskinelementet (t.ex. ett rullager) och spåret där
ringen är monterad.

Ritningsinformation:
1) Monteringsutrymme

Ritningar

Artikelöversikt

Låsringar för borrhål DIN 472

Beställningsnr. Material
grundkropp

A B D1 D2 D3 D4 D5 H M

K1939.080800 stål 2,4 1,1 8 8,4 8,7 3 1 0,8 0,9
K1939.091000 stål 2,5 1,3 9 9,4 9,8 3,7 1 0,8 0,9
K1939.101000 stål 3,2 1,4 10 10,4 10,8 3,3 1,2 1 1,1
K1939.121000 stål 3,4 1,7 12 12,5 13 4,9 1,5 1 1,1
K1939.141000 stål 3,7 1,9 14 14,6 15,1 6,2 1,7 1 1,1
K1939.151000 stål 3,7 2 15 15,7 16,2 7,2 1,7 1 1,1
K1939.161000 stål 3,8 2 16 16,8 17,3 8 1,7 1 1,1
K1939.171000 stål 3,9 2,1 17 17,8 18,3 8,8 1,7 1 1,1
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Artikelöversikt

Beställningsnr. Material
grundkropp

A B D1 D2 D3 D4 D5 H M

K1939.181000 stål 4,1 2,2 18 19 19,5 9,4 2 1 1,1
K1939.191000 stål 4,1 2,2 19 20 20,5 10,4 2 1 1,1
K1939.201000 stål 4,2 2,3 20 21 21,5 11,2 2 1 1,1
K1939.221000 stål 4,2 2,5 22 23 23,5 13,2 2 1 1,1
K1939.241200 stål 4,4 2,6 24 25,2 25,9 14,8 2 1,2 1,3
K1939.251200 stål 4,5 2,7 25 26,2 26,9 15,5 2 1,2 1,3
K1939.261200 stål 4,7 2,8 26 27,2 27,9 16,1 2 1,2 1,3
K1939.281200 stål 4,8 2,9 28 29,4 30,1 17,9 2 1,2 1,3
K1939.301200 stål 4,8 3 30 31,4 32,1 19,9 2 1,2 1,3
K1939.321200 stål 5,4 3,2 32 33,7 34,4 20,6 2,5 1,2 1,3
K1939.351500 stål 5,4 3,4 35 37 37,8 23,6 2,5 1,5 1,6
K1939.381500 stål 5,5 3,7 38 40 40,8 26,4 2,5 1,5 1,6
K1939.401750 stål 5,8 3,9 40 42,5 43,5 27,8 2,5 1,75 1,85
K1939.451750 stål 6,2 4,3 45 47,5 48,5 32 2,5 1,75 1,85
K1939.471750 stål 6,4 4,4 47 49,5 50,5 33,5 2,5 1,75 1,85
K1939.502000 stål 6,5 4,6 50 53 54,2 36,3 2,5 2 2,15
K1939.552000 stål 6,8 5 55 58 59,2 40,7 2,5 2 2,15
K1939.602000 stål 7,3 5,4 60 63 64,2 44,7 2,5 2 2,15
K1939.752500 stål 7,8 6,6 75 78 79,5 58,6 3 2,5 2,65
K1939.080801 rostfritt stål 2,4 1,1 8 8,4 8,7 3 1 0,8 0,9
K1939.091001 rostfritt stål 2,5 1,3 9 9,4 9,8 3,7 1 0,8 0,9
K1939.101001 rostfritt stål 3,2 1,4 10 10,4 10,8 3,3 1,2 1 1,1
K1939.121001 rostfritt stål 3,4 1,7 12 12,5 13 4,9 1,5 1 1,1
K1939.141001 rostfritt stål 3,7 1,9 14 14,6 15,1 6,2 1,7 1 1,1
K1939.151001 rostfritt stål 3,7 2 15 15,7 16,2 7,2 1,7 1 1,1
K1939.161001 rostfritt stål 3,8 2 16 16,8 17,3 8 1,7 1 1,1
K1939.171001 rostfritt stål 3,9 2,1 17 17,8 18,3 8,8 1,7 1 1,1
K1939.191001 rostfritt stål 4,1 2,2 19 20 20,5 10,4 2 1 1,1
K1939.201001 rostfritt stål 4,2 2,3 20 21 21,5 11,2 2 1 1,1
K1939.221001 rostfritt stål 4,2 2,5 22 23 23,5 13,2 2 1 1,1
K1939.241201 rostfritt stål 4,4 2,6 24 25,2 25,9 14,8 2 1,2 1,3
K1939.251201 rostfritt stål 4,5 2,7 25 26,2 26,9 15,5 2 1,2 1,3
K1939.261201 rostfritt stål 4,7 2,8 26 27,2 27,9 16,1 2 1,2 1,3
K1939.281201 rostfritt stål 4,8 2,9 28 29,4 30,1 17,9 2 1,2 1,3
K1939.301201 rostfritt stål 4,8 3 30 31,4 32,1 19,9 2 1,2 1,3
K1939.321201 rostfritt stål 5,4 3,2 32 33,7 34,4 20,6 2,5 1,2 1,3
K1939.351501 rostfritt stål 5,4 3,4 35 37 37,8 23,6 2,5 1,5 1,6
K1939.381501 rostfritt stål 5,5 3,7 38 40 40,8 26,4 2,5 1,5 1,6
K1939.401751 rostfritt stål 5,8 3,9 40 42,5 43,5 27,8 2,5 1,75 1,85
K1939.451751 rostfritt stål 6,2 4,3 45 47,5 48,5 32 2,5 1,75 1,85
K1939.502001 rostfritt stål 6,5 4,6 50 53 54,2 36,3 2,5 2 2,15
K1939.552001 rostfritt stål 6,8 5 55 58 59,2 40,7 2,5 2 2,15
K1939.602001 rostfritt stål 7,3 5,4 60 63 64,2 44,7 2,5 2 2,15
K1939.752501 rostfritt stål 7,8 6,6 75 78 79,5 58,6 3 2,5 2,65


