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Artikelbeskrivning/produktbilder

Beskrivning

Produktbeskrivning:
Med inskruvningscylindrarna med dubbelverkande funktion är taktbundna, linjära
slag möjliga. Båda slagriktningarna är kraftmanövrerade vid de dubbelverkande
inskruvningscylindrarna. De dubbelverkande inskruvningscylindrarna kan användas
som tryck- eller dragcylindrar. Dessa skruvcylindrar används ofta i fixturplattor och
plattor för formsprutningsverktyg för plast.
Den inbyggda metallavstrykaren förhindrar skador på kolvstångens yta eftersom
spånen inte kan tränga in i inskruvningscylindern. Tack vare skyddet av tätningen
garanteras en lång livslängd för produkterna.

Material:
Hus och kolv i stål.
Tätning i NBR.

Utförande:
Hus brunerat.
Kolv härdad.

Anmärkning:
På grund av inskruvningscylindrarnas kompakta konstruktion är inget anslag
monterat inuti för kolvens returslag. Se till att inskruvningscylindrarnas föreskrivna
monteringsdjup uppfylls, eftersom detta använder monteringshålets hålgrund som
anslag för returslaget.

Se vid tillverkningen av de borrade kanalerna för inskruvningscylindrarna till att inga
borrspån blir kvar i hålen. Dessa kan skada inskruvningscylindrarnas tätningar och
leda till läckage på produkten.
För att undvika skador på tätningarna vid monteringen ska du se till att
inledningslutningarna samt tvärhålen för oljetillförseln är väl rundade.

Tryckstycken ingår inte i leveransen.

Följ säkerhetsanvisningarna.

Manövrering:
Borrade kanaler.

Tekniska data
Max. arbetstryck: 500 bar.

Montage:
Se monteringskontur.

På begäran:
Större kolvdiametrar och slag.

Tillbehör:
- Stödbult K0307.
- Pendelstöd K0282, K0302, K1164, K0287, K0288.
- Gripare, sexkantiga K0386.

Ritningsinformation:
1) Monteringskontur
2) Kör in cylindern
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3) Alternativ oljetillförsel, kör ut cylindern
4) Kanterna rundade, maximalt R0,5

Ritningar

Artikelöversikt

inskruvningscylinder hydraulisk, dubbelverkande

Beställningsnr. Kolv-
diameter

Slag Anslutningstyp D D1 D2 D3 G G1 H H1 H2 H3 H4 H5 H6 H7 L SW

K1860.161613061 16 16 borrade kanaler 20 22 10 3,5 M30x1,5 M6x15 56 50 12 24 41 24 8 38 23 8
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Beställningsnr. Kolv-
diameter

Slag Anslutningstyp D D1 D2 D3 G G1 H H1 H2 H3 H4 H5 H6 H7 L SW

K1860.163213061 16 32 borrade kanaler 20 22 10 3,5 M30x1,5 M6x15 72 66 12 24 41 24 8 38 23 8
K1860.165013061 16 50 borrade kanaler 20 22 10 3,5 M30x1,5 M6x15 90 84 12 24 41 24 8 38 23 8
K1860.201613061 20 16 borrade kanaler 26 28 12 4,2 M36x1,5 M8x16 57 51 12 25 43 25 10 40 28 10
K1860.203213061 20 32 borrade kanaler 26 28 12 4,2 M36x1,5 M8x16 73 67 12 25 43 25 10 40 28 10
K1860.205013061 20 50 borrade kanaler 26 28 12 4,2 M36x1,5 M8x16 91 85 12 25 43 25 10 40 28 10
K1860.252013061 25 20 borrade kanaler 33 35 16 5,2 M42x1,5 M10x17 63 56 12 25 43 25 11 40 30 13
K1860.255013061 25 50 borrade kanaler 33 35 16 5,2 M42x1,5 M10x17 93 86 12 25 43 25 11 40 30 13
K1860.322513061 32 25 borrade kanaler 43 45 20 5,2 M56x2 M12x18 74 64 14,5 28 44 28 13 41 40 17
K1860.325013061 32 50 borrade kanaler 43 45 20 5,2 M56x2 M12x18 99 89 14,5 28 44 28 13 41 40 17
K1860.402513061 40 25 borrade kanaler 53 55 25 5,2 M64x2 M16x27 78 68 16,5 30 49 30 16 46 50 22
K1860.405013061 40 50 borrade kanaler 53 55 25 5,2 M64x2 M16x27 103 93 16,5 30 49 30 16 46 50 22

Beställningsnr. Kolv-
diameter

Tryckkraft
vid 100 bar

(kN)

Dragkraft
vid 100 bar

(kN)

Tryckkraft
vid 500 bar

(kN)

Dragkraft
vid 500 bar

(kN)

Oljeförbrukning / 10 mm
Slag
(cm³)

Oljeförbrukning / 10 mm
Rekylslag

(cm³)
K1860.161613061 16 2 1,22 10 6,10 2 1,22
K1860.163213061 16 2 1,22 10 6,10 2 1,22
K1860.165013061 16 2 1,22 10 6,10 2 1,22
K1860.201613061 20 3,14 2,02 15,70 10 3,14 2,02
K1860.203213061 20 3,14 2,02 15,70 10 3,14 2,02
K1860.205013061 20 3,14 2,02 15,70 10 3,14 2,02
K1860.252013061 25 4,91 2,9 24,50 14,50 4,91 2,90
K1860.255013061 25 4,91 2,9 24,50 14,50 4,91 2,90
K1860.322513061 32 8,04 4,9 40,20 24,50 8,04 4,90
K1860.325013061 32 8,04 4,9 40,20 24,50 8,04 4,90
K1860.402513061 40 12,57 7,66 62,80 38,30 12,57 7,66
K1860.405013061 40 12,57 7,66 62,80 38,30 12,57 7,66


