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Artikelbeskrivning/produktbilder

Beskrivning

Material:
Seghärdat stål.

Utförande:
Seghärdat och brunerat.

Anmärkning:
Genom den flata tappen kan även låga delar av arbetsstycket spännas fast och
bearbetas. Om koniska hylsor K0729 används krävs Form G.

Ritningar

Artikelöversikt
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Artikelöversikt

spännjärn böjda, stål

Beställningsnr. A B D E E1 H L L1 L2 L3 L4 Spännkraft
kN

K1950.06005 28 32 6,2 7,5 2,5 18,5 67 20 6 12,5 4 4,82
K1950.06010 28 50 6,2 10,5 2,5 21,5 85 20 6 12,5 4 4,82
K1950.08005 28 32 8,2 7,5 2,5 18,5 67 20 6 12,5 4 8,77
K1950.08010 28 50 8,2 10,5 2,5 21,5 85 20 6 12,5 4 8,77
K1950.10005 45 50 10,2 12 4 30 105 30 10 20 6 13,9
K1950.10010 45 80 10,2 17 4 35 135 30 10 20 6 13,9
K1950.12005 45 50 12,2 12 4 30 105 30 10 20 6 20,2
K1950.12010 45 80 12,2 17 4 35 135 30 10 20 6 20,2
K1950.16005 72 80 16,2 19 7 48 168 48 16 32 9,5 37,8
K1950.16010 72 128 16,2 27 7 56 216 48 16 32 9,5 37,8
K1950.20005 72 80 20,2 19 7 48 168 48 16 32 9,5 58,8
K1950.20010 72 128 20,2 27 7 56 216 48 16 32 9,5 58,8


