
1

Hydrauliska spännelement används i spännanordningar där stora krafter måste genereras och överföras med hjälp av små spännelement. Dessutom kan man 
med hydrauliska spännelement uppnå en bra styr- och reglerbarhet samt en lång livslängd för spännanordningen. Med produktsortimentet med hydrauliska 
spännelement omfattas funktionerna stöd och spänning.
Tack vare det stora sortimentet med hydrauliska spännelement kan alla arbetsstycken av olika antal och med olika mått spännas enkelt och med optimerade 
riggningstider.
Genom att välja mellan enkel- och dubbelverkande spännelement kan de hydrauliska spännelementen användas i både automatiserade och icke-
automatiserade spännanordningar.

Fördelar:

Allmänna säkerhetsanvisningar för hydrauliska spännelement

Tekniska anvisningar för hydrauliska spännelement

Oljerekommendationer:

Tätningsmedel:

Monteringslägen:

Driftstryck:

Omgivningstemperatur:

Kolvtvärkrafter:

Tillåten slaghastighet:

Oljetemperatur i °C			   Oljebeteckningar enligt DIN 51524
 +10-40 °C			   HLP 22
 +15-50 °C			   HLP 32
 +20-60 °C			   HLP 46

NBR (akrylnitril-butadien-gummi).
PU (polyuretan).
Särskilda ämnen enligt funktionskrav.

Om inga uppgifter finns i databladen kan monteringsläget för de hydrauliska spännelementen väljas fritt.

Måste tas från produktfamiljens tekniska uppgifter samt enskilda artiklar i produktfamiljen.

-10 °C till +80 °C vid standardutföranden, utföranden för högre omgivningstemperaturer på förfrågan.

Max. 5 % av den nominella kolvkraften får verka på spännelementet som tvärkrafter.

Max. 0,25 m/s.

- Spännordningarna i en automatisk process kan definieras exakt.
- Spännelementens beräkningsbara spännkrafter.
- Hög säkerhetsstandard.
- Minskar spänn- och lossningstiderna.
- Informationsutbyte mellan maskin och spännelement.
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Tekniska anvisningar för hydrauliska spännelement

Tillåtet volymflöde:

Funktionssätt för hydrauliska spännelement:

Temperaturpåverkan:

Livslängd:

Idrifttagning/underhåll:

Föreskrifter för förebyggande av olyckor:

De tillåtna volymflödena för de enskilda hydrauliska spännelementen måste följas. De värden som anges i tekniska data gäller den kortaste spänntiden på 
en sekund. Om det finns en högre kvot (pumpflöde/cylinderantal) i spännanordningen än det tillåtna volymflödet måste man arbeta med strypreturventiler. 
För att förhindra övertryck måste strypreturventilen anslutas vid det hydrauliska spännelementets tillopp så att hydrauloljans utlopp från spännelementet inte 
förhindras.

Hydrauliska spännelement enkelverkande med fjäderretur för kolven (returtiden kan inte definieras).
Hydrauliska spännelement dubbelverkande (returtiden kan inte definieras).

Genom ökad eller minskad temperatur förändras den inneslutna oljans volym. Här kan man utgå från en tryckförändring på ca 10 bar per 1 °C om ingen 
elastisk oljevolym finns. För att denna fysikaliska inverkan i en spännanordning ska kunna förhindras bör hydraulikackumulatorer användas. 
Dessutom bör en tryckbegränsningsventil användas när man kan utgå från att det tillåtna driftstrycket överskrids.

För att produkterna ska hålla länge måste man vid enkelverkande spännelement med fjäderretur se till att inga vätskor kan tränga in i spännelementets 
fjäderutrymme.

Vid idrifttagning av de hydrauliska spännelementen måste monteringsanvisningarna följas.
Vid montering av spännelementen ska du se till att de enskilda gränssnitten är rena.
Endast föreskrivna, rena tryckmedel för manövrering får användas.
Alla hydrauliksystem och hydrauliska spännelement måste avluftas innan idrifttagningen.
 �Genom luftinneslutningar i hydrauloljan fördröjs spännprocessen betydligt. Därför måste man avlufta vid idrifttagningen: 

Avluftning med gänganslutning: 
1. Led in lågt oljetryck i cylindern. 
2. Lossa rörförskruvningen en aning. 
3. Upprätthåll oljetrycket ända tills oljan tränger ut utan bubblor ur cylindern.  
4. Dra åt rörförskruvningen ordentligt. 
Avluftning med flänsanslutning med O-ring/borrade kanaler: 
1. Led in lågt oljetryck i cylindern. 
2. Lossa den gängade pluggen en aning.  
3. Upprätthåll oljetrycket ända tills oljan tränger ut utan bubblor ur cylindern. 
4. Dra åt den gängade pluggen ordentligt.

 �Vid enkelverkande spännelement måste fjäderutrymmet avluftas för att förhindra funktionsstörningar. Det filter som är integrerat i ventilationsanslutningen 
skyddar fjäderutrymmet mot föroreningar. För att förhindra att vätskor tränger in kan man dessutom ansluta en ventilationsledning. Ventilationsledningen 
bör dras på en skyddad plats.

Underhållsintervallen måste följas.

Hydrauliska spännelement kan generera stora krafter. På så sätt föreligger en ökad skaderisk under driften i form av klämning eller krossning.
Använd skyddsanordningar med lås och beakta de allmänna föreskrifterna för förebyggande av olyckor.

För enkelverkande spännelement får huslocket under inga omständigheter avlägsnas. Det föreligger stor skaderisk i form av att de starkt förspända fjädrarna 
kan hoppa ut. Lösa fästskruvar måste omedelbart dras åt.
Följ DIN 31001, del 1.
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Tekniska anvisningar för hydrauliska spännelement

Tekniska data och SI-enheter:

Hydrostatikens grundformel

Tryck = Kraft/yta

p = F / A

Yta A m² cm² mm²

Kraft F N 1000 N=kN

Massa m kg

Volym V m³ cm³ mm³

Volymflöde Q cm³/sec l/min

Sträcka s m cm mm

Tid t s min

Hastighet v m/s

Varvtal n s-1 l/min


