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Man skiljer på hållfasthetsklasserna beroende på material (stål och rostfritt stål). Dessutom finns det skillnader i 
hållfasthetsklasserna för skruvar, muttrar och gängstift av stål.
Listan över materialnummer bygger på ISO 898-1 (för skruvar), ISO 898-2 (för muttrar) och ISO 898-5 (för gängstift).

för skruvar, muttrar och gängstift

Hållfasthetsklasser

Hållfasthetsvärdena för skruvar av stål anges med två tal separerade av en punkt.

Det första talet står för en hundradel av draghållfastheten Rm i N/mm². Draghållfastheten anger vid vilken dragspänning 
skruven brister.

Hållfasthetsvärden för skruvar

Exempel för en skruv i hållfasthetsklass 10.9:
Draghållfasthet Rm = första talet * 100 = 10 N/mm² * 100 = 1 000 N/mm²

Med det andra talet kan skruvens sträckgräns Re eller förlängningsgräns Rp 0,2 fastställas. Sträckgränsen Re och förlängningsgränsen Rp 0,2 anger 
den maximala spänningen skruven klarar innan den deformeras plastiskt. Vid en plastisk deformering deformeras skruven permanent (till skillnad 
mot elastisk deformering: när spänningen släpper återtar skruven sin ursprungliga form). Det andra talet anger här det 10-faldiga förhållandet 
mellan sträckgränsen Re resp. förlängningsgränsen Rp 0,2 och draghållfastheten Rm. 

Exempel för en skruv i hållfasthetsklass 10.9:
Sträckgräns Re = draghållfasthet Rm x andra talet x 0,1 = 1 000 N/mm² x 9 x 0,1 = 900 N/mm²

Brottöjningen A anger den procentuella andelen av den plastiska deformeringen vid brott.

Materialegenskaper Hållfasthetsklass

4.6 5.8 6.8 8.8 10.9 12.9

Draghållfasthet Rm i N/mm² 400 500 600 800 1000 1200

Sträckgräns Re resp. förlängningsgräns Rp 0,2 i N/mm² 240 400 480 640 900 1080

Brottöjning A i % 22 10 8 12 9 8

Hållfasthetsvärden för muttrar

Hållfasthetsklassen för muttrar i stål innehåller till skillnad från skruvarna bara ett tal. Det rör sig om provspänningen Sp. Den kan 
likställas med draghållfastheten Rm för skruvar. Tal med två siffror (t.ex. 04) används för låga muttrar. 

Provspänning Sp i N/mm² Hållfasthetsklass

Över Till 04 6 8 10 12

M4

380

600 800 1040 1140

M4 M7 670 855 1040 1140

M7 M10 680 870 1040 1140

M10 M16 700 880 1050 1170

M16 M39 720 920 1060 1200
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Hållfasthetsvärden för gängstift

Gängstift i stål beskrivs med ett tal och ett H på slutet. Siffran anger då en tiondel av vickershårdheten HV min. Bokstaven H står för 
hårdhet
Exempel för ett gängstift med hållfasthetsklass 45H:
Vickershårdhet = 45 HV x 10 = 450 HV
Det motsvarar en draghållfasthet Rm på 1 455 N/mm².

Hållfasthetsvärden för rostfritt stål

Uppgifterna för rostfritt stål ser likadana ut för skruvar, muttrar och gängstift. 
Den första bokstaven anger stålstrukturen.
Exempel för rostfritt stål A2-70:
Bokstaven A står för austenitiskt (F står för ferritiskt).

Det första talet anger stålgruppen och tillhörande materialegenskaper.

Exempel för rostfritt stål A2-70:
Vid A2-70 innehåller det rostfria stålet en legering med krom och nickel (till skillnad mot A4 som är rostfritt stål med krom, 
nickel och molybden).

Talet efter bindestrecket anger den 0,1-faldiga draghållfastheten Rm.
Exempel för rostfritt stål A2-70:
Draghållfasthet Rm = talet efter bindestrecket x 10 = 70 N/mm² x 10 = 700 N/mm²

Materialegenskaper Hållfasthetsklass

A2-50 A2-70 A4-50 A4-70

Draghållfasthet Rm i N/mm² 400 500 600 800

Sträckgräns Re resp. förlängningsgräns Rp 0,2 i N/mm² 240 400 480 640

Brottöjning A i % 22 10 8 12


